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Inhoud 

… wij feliciteren u met uw aankoop en zijn blij dat u voor een  
kwaliteitsproduct van Musterring heeft gekozen!

De vooruitstrevende en milieuvriendelijke productietechnologie en  
materialen waarborgen de kwaliteit van de Musterring-meubels.

Onze modellen worden volgens de DIN- en RAL-kwaliteitsrichtlijnen van de 
Gütegemeinschaft Möbel e.V. door erkende instituten gekeurd op volledige 
functionaliteit en alle gebruikte materialen. Onze meubels voldoen aan de 
strenge Duitse en Europese richtlijnen.

Met inachtneming van deze belangrijke gebruiks-, verzorgings- en onder-
houdsaanwijzingen na de aankoop, en bij een juist gebruik, zult u beslist 
jarenlang plezier beleven aan onze producten.

Uw woninginrichter, van wie u bij het afsluiten van het contract 
deze garantiepas en uw koopovereenkomst heeft ontvangen,  
is in principe altijd uw directe contactpersoon.

Het Musterring team

Geachte klant,

¢  �Musterring garantie 	 4 
Toelichtingen, bepalingen, voorwaarden,  
uitzonderingen

¢  �Algemene informatie 	 5 
over de meubelkwaliteitspas

¢  �Informatie van A–Z 	 6 
Producteigenschappen, gebruiks- en 
onderhoudsaanwijzingen

¢  �Certificaten 	 17 
en keurmerken

¢  �Onderhoudsproducten 	 28 
www.musterring-care.com 

¢  �Index	 40 
Trefwoordenregister 

¢  �Services en contacten 	 41 
Onderhoudsproducten, aanbevolen boeken

¢  �QR-codes	 42 
voor belangrijke onderwerpen 



| 4 5 |GARANTIECERTIFICAAT · GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Het overhandigingen van onze garantie- 

voorwaarden is een verplichting voor de  

speciaalzaak. Bewaart u s.v.p. zorgvuldig alle 

documentatie omdat deze deel uitmaakt van de 

koopovereenkomst. 

Als eerste koper van onze merkproducten ontvangt u 5 jaar 
garantie bij gelicenseerde Musterring handelspartners. Musterring 
garandeert dat het product volgens de beoordelingscriteria voor 
industrieel vervaardigde meubels vrij is van materiaal- en produc-
tiefouten. De garantie geldt alleen voor nieuwe producten en eind-
gebruikers in de zin van § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek 
(BGB), is niet overdraagbaar en heeft betrekking op het wettelijk 
geldigheidsgebied van het toepasbaar recht bij het sluiten van de 
koopovereenkomst. 
De garantie omvat de standaard wettelijke garantie van 2 jaar en 
beperkt niet de rechten uit de koopovereenkomst tegenover de 
verkoper. De kopers beschikken onafhankelijk van deze garantie 
over de rechten uit § 437 van het BGB, indien de goederen bij de 
risico-overdracht niet vrij van gebreken waren. 

Garantieaanspraak 

Garantieaanspraken moeten uitsluitend bij de verantwoordelijke 
handelspartner met overleg van de koopovereenkomst schriftelijk 
en onmiddellijk worden gemeld. Een nauwkeurige beschrijving 
van het probleem met overzichts- en detailfoto’s (vanaf 2–3 resp. 
0,7 meter afstand) is nuttig voor de beoordeling. 

De aanspraak op garantie is na opheldering over verantwoordelijk-
heid en aansprakelijkheid enkel kosteloos voor het gereclameerde 
artikel en niet voor de complete levering. Gerechtvaardigde 
gebreken worden in de regel via de handelspartner verholpen. 

Onterechte eisen naar het verhelpen van defecten vormen een 
verdragsschennis die recht geeft tot schadevergoeding (§ 439 I  
BGB), wanneer de koper beseft of door veronachtzaming van 
belangrijke productinformatie nalatig niet beseft dat het gekochte 
artikel geen gebreken heeft en dat het vermoedelijke gebrek 
binnen het eigen verantwoordelijkheidsgebied ligt. 

Wendt u zich daarom altijd tot uw Musterring dealer! 

Schade als gevolg van vreemde oorzaken en het gebruik van 
vreemde producten, zoals stoomreinigers, verkeerde impregneer- 
en onderhoudsmiddelen, afgeven van jeans, overig niet kleurecht 
textiel, klittenband aan vrijetijdskleding en verdere door plakkende 
suiker-, zuur-, weekmaker-, bleek- of oplosmiddel bevattende 
substanties, is van garantie uitgesloten. 

De garantie omvat geen nieuwstaat gedurende 5 jaar en geen 
nakoopgarantie, omdat nabestellingen of wijzigingen, zoals in de 
branche gebruikelijk is, immer slechts tot einde model of uitvoe-
ring gegarandeerd zijn. Productveranderingen en kwaliteitsver-
beteringen in het kader van technische vooruitgang of voor het 
behoud van de leveringsmogelijkheid (vorm, kleur, functie, enz.) 
en correcties van fouten in de catalogus blijven voorbehouden.

Voor bekledingsstoffen uit de Musterring collecties FLAIR 1 en 2 
en MULTIPROTECT geldt een “bijzondere garantie van 5 jaar” 
van de textielhandel JAB ANSTOETZ op de schuurvastheid en de 
wrijfvastheid volgens RAL GZ/430/4.

Garantievoorwaarden 
De garantie wordt naar keuze van de garantiegever verstrekt in de 
vorm van reparatie of nalevering. De betreffende garantietermijn 
wordt door garantie-uitvoeringen niet verlengd of onderbroken, 
d.w.z. de garantie eindigt vijf jaar na leverdatum. 

Vakkundige opslag, transport, opbouw, aansluiting en instructie 
door geautoriseerde vakmensen volgens de fabrikantgegevens 
evenals de naleving van deze productinformatie zijn dwingende 
garantievoorwaarden. 

Uitzonderingen / niet onder de garantie vallen:

¢	� Producten, zoals bijv. elektrische componenten, inbouwwas-
bakken, mengkranen enz. 

¢	� Bekledingen van de gestoffeerde meubels en verbruiksmateri-
alen (accu’s, batterijen, lampen, gasdrukveren, stoelglijders …) 

¢	� Normale slijtageverschijnselen, die door natuurlijk gebruik 
ontstaan 

¢	� Onvakkundige montage of services door niet- geautoriseerde 
personen 

¢	� Extra services die ontstaan in verband met de planning en 
inbouw 

¢	� Uitzonderlijk, bijv. commercieel gebruik buiten de privé- 
woning 

¢	� Het blootstellen van het product aan hitte, vocht, vloeistoffen 
en niet geschikte onderhoudsmiddelen 

¢	� Schade, toegebracht door puntige, scherpe, hete of vochtige 
voorwerpen 

¢	� Milieu-invloeden zoals extreme droogte, vocht, licht en 
temperatuur 

¢	� Moedwillige vernieling, aanwending voor andere doeleinden, 
overbelasting of schade door ongevallen 

¢	� Schade en vervuiling door huisdieren, warmtebronnen, 
weersgesteldheid 

¢	� Vervuiling (bijv. lichaamszweet, lichaams- of haarverzorgings- 
middelen) 

¢	� Verkleuring door inhoudsstoffen van geneesmiddelen 
(toxische reactie) 

¢	� Alle wijzigingen door zuur-, oplosmiddel- of alcohol bevat-
tende middelen 

¢	� Ondeugdelijke pogingen tot reiniging, reparatie of 
verbetering 

¢	� Schade door blijvende vochtigheid, niet verwijderd condens 
¢	� Typische producteigenschappen, die geen gebreken vertonen 
¢	� Onderhoudstaken of veranderingen aan het voorwerp van de 

overeenkomst 
¢	� Showroommodellen, omdat deze door herhaalde ombouw, 

ingebruikname en de gevolgen van demonstraties niet meer 
overeenkomen met de nieuwstaat. Van toepassing is de 
standaard wettelijke waarborg van twee jaar, waarbij wordt 
aanbevolen om eventuele gebruikssporen of storingen bij de 
risico-overdracht vast te leggen. 

over de meubelkwaliteitspas

Hierna vindt u, op alfabetische volgorde gesorteerd, uitgebreide 
informatie over algemene producteigenschappen en de correcte 
toepassing van uw meubel- en inrichtingsobjecten. 

Lees de informatie die voor u van toepassing is, zorgvuldig door. 
Bij vragen of in bijzondere gevallen die vanwege de beperkte 
omvang van de meubelkwaliteitspas niet worden behandeld, 
neemt u contact op met uw meubelvakhandelspartner.

Opdat u vele jaren van uw meubels kunt genieten, informeren wij 
u uitvoerig over fabrikantgegevens, producttypische eigenschap-
pen, normale en natuurlijke gebruiksveranderingen door het 
dagelijks gebruik, alsmede de effecten van licht, zon, woonkli-
maat enz. Daarnaast kunt u belangrijke reinigings-, verzorgings- 
en onderhoudsinstructies raadplegen.

Musterring  
garantie

Algemene 
informatie


Met behulp van de QR-code kunt 
u de meubelkwaliteitspas ook 
downloaden! 
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¢ Acryl

Acryloppervlakken zijn hygroscopisch, wat betekent dat ze 
pas uitharden onder invloed van luchtvochtigheid. Dat kan tot  
10 dagen na het verwijderen van de PE-beschermfolie duren. Het 
oppervlak moet bij de eerste reiniging met een zeepoplossing 
van 1 % en een licht bevochtigde, zachte en absoluut schone 
katoenen doek (nooit een microvezeldoek gebruiken) altijd eerst 
worden schoongemaakt, omdat er zich bij de reiniging van de 
binnenzijde stofresten en metalen spanen van de meubelmon-
tage kunnen nestelen in de schoonmaakdoek. 
Acryloppervlakken zijn gevoelig voor reinigingsmiddelen, die 
bijv. alcohol of spiritus bevatten en het oppervlak beschadigen. 
Gebruik ook geen reinigers die materiaal aanbrengen (was, olie) 
of materiaal verwijderen (schuurpoeder). Wanneer een glasrei-
niger wordt gebruikt, moet worden gecontroleerd of deze geen 
alcohol bevat, wat vaak het geval is. 

¢ �Afgeven van kleur door niet kleurecht textiel en 
lederwaren

Bij bekleding met lichte stof of leder treden soms zichtbare 
verkleuringen op, die veroorzaakt worden door materialen die 
niet kleurecht zijn. In de combinatie met donkere of intensieve 
kleuren, voornamelijk bij donkerrood, blauw, zwart enz., kan er 
kleurmigratie (afgeven van kleur) op lichte bekledingen plaatsvin-
den. Ook de kledingindustrie kent dit fenomeen. Wanneer bijv. 
jeansstoffen, zelfs na meerdere wasbeurten nog steeds afgeven 
op het bekledingsmateriaal, is het duidelijk dat de oorzaak bij de 
kledingstof ligt en niet bij de kwaliteit van de meubelbekleding. 
Bij veloursleder of microvezels kunnen dat ook lichte schuur-
stofresten zijn. Voorzichtig wegzuigen of vochtig afnemen kan 
uitkomst bieden. 

¢ Badkamermeubels algemeen

Badkamermeubels zijn geschikt voor het normale badkamerkli-
maat, ongeacht of het om oppervlakken gaat die gelakt, gecoat 
of in natuurlijke toestand zijn. Dat betekent dat na het douchen 
of het warme bad de kortstondige, extreem hoge, relatieve lucht-
vochtigheid > 90 % door een geschikte luchttoevoer en ventilatie 
worden afgevoerd. 

Vocht wat zich ophoopt moet worden vermeden en spatwater 
of condens moet met een droge doek het liefst meteen worden 

Gebruikseigenschap: 
Gebruiksafhankelijke veranderingen, die geen invloed hebben op 
verwerking en kwaliteit, bijvoorbeeld “lievelingsplek” bij gestof-
feerde meubelen. 

¢ Allergenen (allergieën) 

Veel voorkomende gezondheidsproblemen in woonkamers 
worden veroorzaakt door allergenen, stoffen dus die bij mensen 
een allergische reactie kunnen veroorzaken. In de geneeskunde 
noemt men dat een buitensporige reactie van het lichaamseigen 
afweersysteem op bepaalde natuurlijke of kunstmatige stoffen. 
Een garantie voor “anti-allergische” meubels bestaat helaas niet, 
omdat elk mens anders reageert. 

¢ Apparaten- en aansluittechniek 

De gegevens voor meubel-, apparaten- en gebouwaansluit-
techniek treft u aan in de planningsdocumentatie, montage- en 
gebruiksaanwijzingen. 

Let erop dat de meubel-, apparaten- en gebouwtechniek te 
combineren zijn en los eventuele bouwtechnische veranderingen 
(antenne, stroom, water, gas) op met uw elektro- resp. sanitair-
vakzaak. Onze prijs- en typenlijsten en montageaanwijzingen 
kunt u online (www.musterring.com) vinden. De planningsinfor-
matie voor meubel-, apparaten- en gebouwaansluittechniek kunt 
u onder “Infocenter”/“CAD-planning”/“Elektrische installatie” 
downloaden.

¢ Afhaalartikelen, transport en zelfmontage

Denkt u voorafgaand aan de koop aan het volgende: De koper is 
al verantwoordelijk voor de afgehaalde artikelen bij overhandiging 
(kassa of afhaalplatform) (§ 269 Duits Burgerlijk Wetboek – BGB). 
Bij de koop, het zelf afhalen, het transport en de zelfmontage 
worden vaak fouten gemaakt die wij willen vermijden. Daarom 
informeren wij u grondig. 

Voor de koop dient u bouwtechnische omstandigheden en 
belemmeringen, afmetingen en belastingswaarden, bijv. van 
wandelementen vast te stellen, zodat de montage volgens de 
instructie gegarandeerd is. Controleer of de volledige bestelling 
volledig is en op mogelijke beschadigingen en laat de bescher-
mende transportverpakking tot de plaats van bestemming om het 
product zitten. Transporteer met geschikte voertuigen en laadt 
de goederen dusdanig in dat zij beveiligd zijn tegen glijden en 
tegen vervuiling en vocht (transportschade of verkeerde opbouw 
vormen geen garantieclaims). 

De verpakking absoluut voorzichtig openen en als ondergrond 
gebruiken, zodat het oppervlak eronder niet wordt beschadigd. 
Niet met scherpe of puntige voorwerpen enz. door de verpakking 
steken. Voordat u de verpakking weggooit, eerst controleren of 
alle kleine onderdelen, beslag, montagehandleiding enz. aanwe-
zig zijn, om verkeerde aantallen te voorkomen. 

¢ Algemene typische producteigenschappen

Onafhankelijk van het materiaalgebruik, de constructie, bewer-
king en prijs dient er bij de kwalitatieve beoordeling van meubels 
rekening te worden gehouden met drie belangrijke productei-
genschappen, omdat deze bij latere wijzigingen door normaal en 
natuurlijk gebruik geen gebreken vormen.

Producttypische eigenschap: 
Als resultaat door speciale materiaaleigenschappen, bijvoorbeeld 
natuurlijke eigenschappen van echt hout of leder. 

Modelafhankelijke eigenschap: 
Optisch verschijningsbeeld van een model, bijvoorbeeld (zeer) 
nonchalante of strakke belijning. 

Algemene gebruiks-, reinigings- en 
onderhoudsaanwijzingen, typische 
producteigenschappen en belangrijke 
informatie van A–Z

verwijderd, omdat langere inwerktijden leiden tot vochtschade en 
schimmelvorming. 

Vervuilingen mogen niet opdrogen en moeten zo snel mogelijk 
met een zachte, vochtige doek of borstel en in water oplosbare 
huishoudreinigers worden verwijderd. LET OP: ingedroogde, 
lang inwerkende substanties zijn soms niet meer volledig te 
verwijderen. 

Gebruik het liefst schone katoenen doeken, geen oplosmid-
delhoudende, schurende en bijtende schoonmaakmiddelen, 
microvezeldoeken of stoomreinigers. Meubelreinigers die was, 
olie of siliconen bevatten, zijn ongeschikt voor het oppervlakte-
onderhoud, ze richten vaak meer schade aan dan ze nuttig zijn. 

Musterring badkamermeubels
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Belangrijke algemene reinigings- en 

onderhoudsaanwijzingen 

Het onderhoud kan worden vergeleken met de dagelijkse 
lichaamsverzorging van mensen. Door regelmatig onderhoud 
kunnen vervuilingen, die door dagelijks gebruik ontstaan (huisstof, 
kruimels, pluizen, enz.) worden voorkomen. Dit kan geschieden 
door regelmatig te zuigen (geringe zuigkracht) met een normale 
huishoudstofzuiger met meubelzuigmond (bij velours- en vlak 
geweven stoffen is het absoluut noodzakelijk een kopstuk met 
een zachte borstel te gebruiken, waarmee in de strijkrichting 
gezogen dient te worden) en aansluitend met een zachte borstel 
af te borstelen (bijv. kledingborstel). Af en toe moet de bekleding 
met een vochtige zeemlap worden afgeveegd. Het vocht houdt 
de vezels elastisch en heeft zodoende een positieve invloed op 
de levensduur. Bekledingsstoffen moeten bovendien elke 3 tot 6 
maanden worden gereinigd en geïmpregneerd met de TEXTIEL- 
& MICROVEZEL-ONDERHOUDSSET. De regelmatige reiniging 
vergemakkelijkt het onderhoud en verlengt de levensduur van de 
bekleding. Hetzelfde geldt voor kunstleder. De combinatie van 
reiniging en aansluitende verzegeling in de KUNSTLEDER-ON-
DERHOUDSSET voorkomt hernieuwde vervuiling en vermindert 
het afgeven van jeans- of ander donker kledingtextiel. 

Vlekken kan men het beste direct na het ontstaan verwijderen. 
Het is belangrijk dat gemorste vloeistoffen direct met absorbe-
rend keukenpapier of een vochtopnemende doek worden gedept 
– niet wrijven! –, zodat zij niet in hete weefsel kunnen doordrin-
gen. Veel stoffen uit onze collecties zijn vlekbestendig behandeld, 
d.w.z. dat vloeistoffen niet direct in de stof doordringen, maar 
meestal met behulp van een vochtopnemende doek of absor-
berend keukenpapier verwijderd kunnen worden. In geen geval 
microvezeldoeken of stoomreinigers gebruiken! LET OP: nooit 
op de plek blijven wrijven, altijd eerst de fabrikantaanwijzingen 
op het product opvolgen en daarna de gereinigde oppervlakken 
weer impregneren. 

Meubelstoffen en eigenschappen
De prijs van de stof zegt niet per se iets over de stevigheid en 
levensduur, maar wel iets over andere kwaliteitscriteria, zoals bijv. 
de exclusiviteit en elegantie van de gebruikte materialen (zijde), 
de verfijndheid van het druk- of weefproces, de hoge esthetische 
waarde of de extreme verfijning. 

Gestoffeerde meubelen worden gemiddeld vier uur per dag 
gebruikt. Als men uitgaat van 6 dagen per week en de zitduur 
per jaar berekent, dan komt men op het ongelooflijke aantal van 
1248 uur. Dit betekent een gebruiksduur van 6240 uur tijdens 
onze garantieperiode van 5 jaar. Gedurende deze periode moeten 

¢ Bedhoofdeinden, gestoffeerde hoofdeinden

Hoofdeinden zijn meestal ontwikkeld ten behoeve van het design, 
en zijn daarom slechts beperkt belastbaar en kunnen niet vrij-
staand worden gepland. Ze kunnen niet worden gelijkgesteld met 
de normale rugleuningen of speciale functionele meubelstukken. 
Absoluut de productinformatie in acht nemen. 

Afhankelijk van het bekledingstype, zoals stof, leder en kunst-
leder, kunnen door contact met chemische of zuurhoudende 
stoffen (bijv. cosmetica, zweet, resten in vochtig haar en hand-
doeken evenals haarverf) kleurveranderingen of materiële schade 
ontstaan. 
(Zie ook “Bekledingsmaterialen”)

¢ Bedombouw 

Een opbergruimte voor beddengoed mag in principe niet worden 
overbelast noch te veel worden gevuld, zodat de noodzakelijke 
luchtcirculatie mogelijk is. Bij veronachtzaming kan dat tot 
gevolgschade leiden, zoals schimmelvorming, geurvorming of 
schade aan de vloer.

de gestoffeerde meubelen hoge gewichtsbelastingen, schuurbe-
wegingen en andere invloeden, zoals bijv. licht, warmte, stof enz. 
verdragen, het liefst zonder daardoor aan functie- en gebruiks-
kwaliteit te verliezen. De kwaliteit van de toegepaste materialen, 
de gebruiksintensiteit evenals tabaksrook, zweet, huidvet en uw 
onderhoudsgedrag bepalen daarmee in hoge mate, hoe lang u 
plezier aan uw meubels zult beleven. 

Personen die jeans of panty’s en pantykousjes dragen, moeten 
weten dat deze weefsels op de lange termijn een negatief effect 
hebben op alle bekledingen van gestoffeerde meubels.

Bedlade met stofdichte afdekking

Opbergruimte: gestoffeerd ledikant met opklapbare opbergruimte voor 
beddengoed 

Bekledings- 
materialen 

De Duitse “Stiftung Warentest” beschrijft de verschillende 
textielbekledingen als volgt in haar boek “Möbel kaufen” 
(meubels aanschaffen), uitgave 2014: 

 Vlak geweven stof 
Voordelen: mooie uitstraling omdat alle soorten garens en kleu-
ren ideaal kunnen worden gecombineerd.
Nadelen: niet zo’n lange levensduur als velours. Binnen de vlak 
geweven stoffen bestaan er enorme kwaliteitsverschillen. Er kan 
pillvorming ontstaan.

 Webvelours 
Voordelen: hoge tot zeer hoge levensduur, bij synthetisch mate-
riaal ook hoge robuustheid. 
Nadelen: beperkt patronenaanbod, er ontstaan zitspiegels (zijdig 
glanzende plekken); changeren / licht / donker-effect. 

 Flockvelours / flockgoederen 
Voordelen: zeer hoge levensduur, onderhoudsvriendelijk, zacht 
en warm, betaalbaar. 
Nadelen: gevoelig voor alle soorten oplosmiddelen, er ontstaan 
zitspiegels, krasgevoelig. 

 Wervelvlies / microvezelstoffen
Voordelen: fraaie wildlederoptiek, zachte gevoel, robuustheid, 
onderhoudsvriendelijk. 
Nadelen: er kunnen na lang gebruik glanzende of donkere, 
opgeruwde plekken ontstaan. 

Changeren Licht / donker-effect
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 Stoffen – reiniging en onderhoud
Enkele zeer bijzondere, hoogwaardige materialen uit onze aange-
boden stofcollecties hebben eigen onderhoudsaanwijzingen, die 
men in acht dient te nemen. Wij raden u aan de gebruiksaanwijzing 
samen met deze garantiepas en de koopovereenkomst te bewa-
ren. In principe kan men met de Musterring TEXTIEL- & MICRO- 
VEZEL-ONDERHOUDSSET alle stoffen bekledingen reinigen. 
De textielreiniger wordt op een uitgewrongen spons gespoten. 
Vervolgens wordt de bekleding daarmee voorzichtig en over een 
groot oppervlak afgenomen. 

Men kan ook droogshampoo op een uitgewrongen spons spuiten 
en daarmee de bekleding voorzichtig over een groot oppervlak 
inwrijven. Bij velours dient tot slot het oppervlak met een zachte 
borstel in de strijkrichting te worden geborsteld. Bij stoffen, die 
gewassen kunnen worden, dient men rekening te houden met 
het volgende: gebruik alleen vloeibaar fijnwasmiddel (pH-neu-
traal, zonder parfum, zonder oliebestanddelen!) of vloeibare, 
neutrale zeep zonder bleekmiddel! Kussenhoezen dienen voor 
het wassen binnenstebuiten gedraaid te worden en de rits dient 
gesloten te worden! Vlekken eventueel vooraf met niet-agressieve 
vlekkenoplosser inweken. Niet centrifugeren! Niet in de droger! 
Het beste is de hoezen terug te plaatsen, als deze nog iets vochtig 

 Kunstleder
… is een onderhoudsvriendelijk en duurzaam alternatief voor 
leder. De reiniging en het onderhoud van kunstleder is eenvoudig, 
maar net als bij alle oppervlakken die continu in contact staan met 
het lichaam, moet er op hygiëne en reinheid worden gelet. De 
gedachte dat het gaat om een kunststof die tegen alles bestand 
is, is absoluut onjuist. Kunstleder is elastisch, warm en gestruc-
tureerd en kan worden beschadigd door alkalische of schurende 
reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten. Reinigers voor 
harde oppervlakken (vloerreinigers, kunststofreinigers enz.) reini-
gen op het eerste gezicht goed, maar zorgen op de lange termijn 
voor schade aan het kunstleder. Worden zweet, lichaamscrèmes 
en vet niet verwijderd, kan het oppervlak eveneens beschadigd 
worden. Kleurige kussens, dekens of kleding neigen soms tot 
afgeven (kleurmigratie). Dergelijke verkleuringen moeten onmid-
dellijk worden verwijderd. Ook een overbelasting (puntsgewijze 
uitrekking) kan het materiaal beschadigen. 

Wij adviseren de veelgebruikte gedeelten regelmatig te reinigen 
met een milde handzeep (neutrale zeep) die op een spons wordt 
opgeschuimd. Daarna met een droge handdoek zacht afdrogen 
en nooit krachtig wrijven. 

Belangrijk: Bij vlekken en verkleuringen METEEN met een zachte 
borstel en mild zeepsop bewerken en opdeppen met een droge 
handdoek. Kunstleder nooit invetten of met crème behandelen 
en in principe geen lichaamsverzorgings- of lederonderhoudsmid-
delen toepassen. De beschermfunctie van het flexibele oppervlak 
van het kunstleder kan door ruwe stoffen, sluitingen of scherpe 
randen beschadigd raken. Een of tweemaal per jaar moet deze 
bescherming tegen wrijving en vuilafzetting worden vernieuwd 
met de Musterring KUNSTLEDER-ONDERHOUDSSET.

zijn. Hoezen die gedeeltelijk uit katoen bestaat, kunnen ondanks 
de voorwas altijd nog 2–3 % krimpen. In vochtige toestand kun-
nen die daarom bij het terugplaatsen makkelijker uitgetrokken 
worden. Vlekken die zich niet laten verwijderen, moeten worden 
behandeld door een vakkundige stomerij! In principe kunnen 
de meeste meubelstoffen door een erkende stomerij chemisch 
gereinigd worden, maar let echter altijd eerst op de aanbevolen 
aanwijzing van de fabrikant! 

LET OP: bij gebruik van vuurgevaarlijke middelen altijd zorgen 
voor voldoende ventilatie. Geen open vuur! Oplosmiddelen zoals 
wasbenzine, spiritus of vlekkenwater die normaal in de handel 
verkrijgbaar zijn, mogen niet gebruikt worden bij microvezels. 

 Pilling
Aanvankelijk zijn er op enkele bekledingsstoffen, voornamelijk op 
vlak- en gemengd geweven stoffen, bij gebruik kleine knoopjes 
te zien, zoals die op wollen truien te zien zijn. Het gaat om losse 
deeltjes van het gebruikte garen, meestal vermengd met bekle-
dingspluizen. “Pills” ontstaan vaak al na kort gebruik. Zij kunnen 
met een speciaal pluisapparaat, een soort scheerapparaat, worden 
verwijderd. Met het apparaat kunnen de pills worden verwijderd 
zonder de stof te beschadigen. De vorming en verwijdering van 
pills beïnvloeden de houdbaarheid van een meubelstof niet. 

Kunstlederen hoofdeinde

Reiniging van kunstleder met de 
Musterring Kunstleder-onderhoudsset 

Pilling 

Pluizentondeuse voor het verwijderen van pilling

De beschrijving van de “Stiftung Warentest” van de leder- 
soorten en hun eigenschappen is terug te vinden in het 
boek “Möbel kaufen” (meubels aanschaffen), uitgave 2014:

 Ledersoorten en eigenschappen 
Lederen bekleding staat niet alleen voor een lange levensduur, 
maar ook voor schoonheid en elegantie. 

Vooral bij leder is het raadzaam om goed op de kwaliteit te 
letten, om zodoende zachte, soepele, ventilerende ledersoorten 
te verkrijgen. Hoogwaardig leder is zodanig geverfd, dat de kleur 
zich aan elke afzonderlijke vezel hecht en alle natuurlijke eigen-
schappen zichtbaar laat. In een zitmeubel worden vijf tot zeven 
lederhuiden verwerkt. De dieren hebben onder verschillende 
omstandigheden geleefd, geen enkele huid is gelijk, waardoor 
structuur- en kleurafwijkingen ontstaan, evenals door de natuur 
bepaalde natuurlijke en groeikenmerken. Deze levenspatronen 
beïnvloeden noch de waarde, noch de houdbaarheid – zij maken 
elk meubelstuk tot een uniek exemplaar.

 Anilineleder 
… zijn ledersoorten die in een bad met anilinekleurstoffen zijn 
doorgekleurd. Het gaat daarbij om glad leder met open poriën 
zonder pigmentlaag (kleurlaag), of hooguit met een lichte verze-
geling aan de bovenzijde, die nog de natuurlijke eigenschappen 
van het huidmateriaal laten zien en gewoonlijk als zeer dure en 
waardevolle ledersoorten worden gezien. Door de ontbrekende 
pigmentatie hebben anilineledersoorten de zachte, warme 
grip en een transparante verschijningsvorm met alle natuurlijke 
eigenschappen van de lederhuid, zoals kleur- en structuurafwij-
kingen, levervlekken, tekenbeten, littekens, krassen van heggen, 
huidplooien, schuurplekken enz. Bij deze ledercategorie is het 
toegestaan om gesloten, vergroeide natuurlijke eigenschappen te 
verwerken, waardoor elk meubel een uniek product is. Het zal 
dan ook in kleur en structuur afwijken van de voorbeeldproduc-
ten! Anilineleder neigt tot verkleuren en wordt “vettig” door het 
gebruik (patina). 
Wij adviseren voor de reiniging en de verzorging het Musterring 
LEDERONDERHOUDSSET NATUREL en deze ledersoorten 
meteen na levering te verzorgen met anilinecrème. Daarna moet 
het elke 3 maanden met de LEDERONDERHOUDSSET NATUREL 
worden gereinigd en verzorgd. Voor de dagelijkse reiniging is het 
voldoende om het leder zo nu en dan met een plumeau of een 
droge stofdoek af te stoffen. Nieuwe vlekken absorberen door ze 
eerst met een badstof- of huishouddoek tussen de vingers samen 
te drukken. Niet wrijven! Resterende vlekken kunnen vervolgens 
met een licht bevochtigde badstofdoek worden verwijderd. Niet 
te nat, om kringen te vermijden en niet te krachtig wrijven. Het 
gedeelte dat door bevochtigen donker is geworden, met een föhn 
en koude lucht drogen, opdat er geen waterkringen 
ontstaan. Resterende, donkere plekken met een 
lederschuurpad weer lichter maken en verzorgen 
met anilinecrème. Altijd eerst een reinigingstest 
uitvoeren op een verborgen gedeelte. 



| 12 13 |GARANTIECERTIFICAAT · GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

 Zadelledersoorten 
… worden anilineleder genoemd, waarop een vet- of wasachtige 
laag is aangebracht (vetleder of wasleder). Door deze zachte 
laag krijgt het leder tijdens gebruik snel een patina, waarbij dit 
effect gewenst is. Afhankelijk van de vervaardigingswijze kan 
het patina ook al bij de aankoop duidelijk aanwezig zijn. Voor 
onderhoud moet het vetleder elke drie maanden worden gerei-
nigd met LEDERREINIGER MILD en opnieuw worden ingevet met  
het ELEPHANT-LEDERVET. Voor de dagelijkse reiniging is het 
voldoende om het leder zo nu en dan met een plumeau of een 
droge stofdoek af te stoffen. Nieuwe vlekken absorberen door ze 
eerst met een badstof- of huishouddoek tussen de vingers samen 
te drukken. Niet wrijven! Resterende vlekken kunnen vervolgens 
met een licht bevochtigde badstofdoek worden verwijderd. Niet 
te nat, om kringen te vermijden en niet te krachtig wrijven. Het 
gedeelte dat door bevochtigen donker is geworden, met een föhn 
en koude lucht drogen, opdat er geen waterkringen ontstaan. 
Aansluitend de resterende, donkere plekken met een schuurpad 
weer lichter maken en opnieuw invetten met het Olifant-leder-
vet. Altijd eerst een reinigingstest uitvoeren op een verborgen 
gedeelte.

 Semi-anilineleder
… wordt voorzien van slechts een lichte pigmentatie (kleurlaag). 
Bij deze ledersoorten wordt het natuurlijke nerfbeeld en de 
haarporiën door de pigmentatie niet afgedekt, maar juist licht 
beschermd. In tegenstelling tot anilineleder dat veel open poriën 
heeft en zeer gevoelig is, beschikt het semi-anilineleder over de 
betere bescherming. Omdat er slechts een dunne kleurlaag is 
aangebracht, zijn deze ledersoorten zacht en soepel en hebben 
ze een natuurlijke verschijningsvorm. Natuurlijke eigenschappen, 
zoals kleur- en structuurafwijkingen, levervlekken, tekenbeten, 
littekens, krassen van heggen, huidplooien en schuurplekken zijn 
zichtbaar en mogen worden verwerkt. Semi-anilineledersoorten 
neigen minder als anilineleder tot verkleuren, toch moet men 
er bij lederen meubels in principe op letten dat ze niet mogen 
worden blootgesteld aan directe lichtinwerking (zonlicht, ultravi-
olet licht enz.). Tijdens het gebruik ontstaat er een patina en op 
zwaar belaste punten, rond randen en naden kan er kleurslijtage 
ontstaan. 
Wij adviseren om deze ledersoorten meteen na levering te ver-
zorgen met de Musterring ONDERHOUDSSET VOOR NIEUW 
LEDER (lederverzegeling). Vervolgens moet het elke 6 maanden 
met de Musterring ONDERHOUDSSET VOOR NIEUW LEDER 
worden gereinigd en verzorgd. Bij lichte kleuren is een interval van 
ca. 3 maanden aan te raden (afhankelijk van de gebruiksinten-
siteit). Na 2 jaar moet de Musterring LEDERONDERHOUDSSET 
MET UV-BESCHERMING bij een ongewijzigde reinigingscyclus 
worden gebruikt. Voor de dagelijkse reiniging is het voldoende 
om het leder zo nu en dan met een plumeau of een droge doek 
(geen microvezels) af te stoffen. Bij hardnekkige vervuilingen en 
textielverkleuringen (bijv. van jeans) gebruikt u het Musterring 
LEDERREINIGER KRACHTIG. 

 Gedekte ledersoorten 
… zijn doorgekleurd en aan het oppervlak bewerkt. Zijn dus 
voorzien van een kleurlaag en zijn meestal gepreegd. Deze leder-
soorten zijn onderhoudsvriendelijk en robuust, voelen daardoor 
kouder en steviger aan dan aniline- of semi-anilineleder, maar 
zijn minder gevoelig. De natuurlijke eigenschappen zijn door de 
afwerking grotendeels bedekt en daardoor nauwelijks tot hele-
maal niet zichtbaar. Desalniettemin moet men er rekening mee 
houden dat het bij leder altijd om een natuurproduct gaat, wat 
betekent dat kleine littekens, tekenbeten en dergelijke aanwezig 
kunnen zijn en structuur- en kleurafwijkingen als gevolg van het 
materiaal producttypisch zijn. Tijdens gebruik kan er op zwaar 
belaste punten, bijv. rond het boordsel, de randen of naden 
kleurslijtage ontstaan. 
Wij adviseren om deze ledersoorten meteen na levering te verzor-
gen met de Musterring ONDERHOUDSSET VOOR NIEUW LEDER 
(lederverzegeling). Vervolgens moet het elke 6 maanden met de 
ONDERHOUDSSET VOOR NIEUW LEDER worden gereinigd en 
verzorgd. Bij lichte kleuren is een interval van ca. 3 maanden aan 
te raden (afhankelijk van de gebruiksintensiteit). Na 2 jaar moet 
de Musterring LEDERONDERHOUDSSET MET UV-BESCHER-
MING bij een ongewijzigde reinigings- en verzorgingscyclus 
worden gebruikt. Voor de dagelijkse reiniging is het voldoende 
om het leder zo nu en dan met een plumeau of een droge doek 
(geen microvezels) af te stoffen. Bij hardnekkige vervuilingen en 
textielverkleuringen (bijv. van jeans) gebruikt u het Musterring 
LEDERREINIGER KRACHTIG.

 Ruw leder 
… wordt ook aangeduid als nubuck- of vintageleder en is altijd 
oppervlakkig (nerfzijde) opgeschuurd. Daardoor ontstaat een 
warm en zijdezacht gevoel, evenals een schrijfeffect. Bij deze 
ledercategorie is het toegestaan om gesloten, vergroeide natuur-
lijke eigenschappen te verwerken, waardoor elk meubel een 
uniek product is. Het zal dan ook in kleur en structuur afwijken 
van de voorbeeldproducten! Door het opgeruwde oppervlak zijn 
aanwezige natuurlijke eigenschappen in eerste instantie onopval-
lend, maar ze kunnen zich afhankelijk van het gebruik, duidelijker 
gaan manifesteren. Ruw leder neigt tot verkleuren en wordt 
“vettig” door het gebruik (patina). Om de matte glansgraad en 
het typische zachte gevoel niet aan te tasten door een verzor-
gingsmiddel, adviseren wij voor de reiniging en verzorging de  
Musterring LEDERONDERHOUDSSET RUW LEDER te gebruiken. 
Voor de dagelijkse reiniging volstaat het om het leder af en toe 
met een droge stofdoek af te stoffen of met een zachte borstel 
af te borstelen. Gedeelten die door het gebruik wat vettig zijn 
geworden, kunnen met de schuurpad gereinigd en weer opge-
ruwd worden. 
Wij adviseren het gebruik van het nubuck-vlakgom voor het 
verwijderen van afzonderlijke vlekken. Na het reinigen resp. het 
verwijderen van vlekken, moet het leder met anilinebeschermer 
worden nabehandeld. Afhankelijk van de belasting, warmte en 
lichtintensiteit moet het leder elke 3 tot 6 maanden spaarzaam 
worden behandeld. 

Aderen Brandmerken 

Kleur- en 
structuurverschillen

Vorksteken 

Mestplooien 

Hoornverwondingen 

Tekenbeten 

Krassen van heggen 
en borstels

Natuurlijke en groeikenmerken

Zadelleder 
Gebruikssporen

Patina

Rekeffect 
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 Leder – reiniging en onderhoud 
Opdat gestoffeerde meubels lange tijd mooi blijven, moeten zij 
regelmatig schoongemaakt en onderhouden worden. Het is raad-
zaam om, naast het normale onderhoud (licht zuigen en af en 
toe met een vochtige doek afvegen) het leder afhankelijk van het 
gebruik een- tot tweemaal per jaar, bij voorkeur voor en na het 
stookseizoen, met de aanbevolen Musterring-lederreinigings- en 
onderhoudsmiddelen te behandelen. U kunt het beste altijd hele 
delen schoonmaken, over de hele oppervlakte van naad tot naad. 
In geen geval experimenteren met ongeschikte middelen zoals 
bijv. schoencrème, boenwas of cosmetica. 

 Vlekkenverwijdering 
Probeer nooit vlekken te verwijderen door op de vlek te wrijven 
of door oplosmiddelen te gebruiken (bijv. vlekkenverwijderaar, 
terpentine, benzine)! Vloeistoffen en etenswaren onmiddellijk 
met een absorberende doek weghalen. Vetvlekken op natuurlijk 
leder niet behandelen – zij trekken vaak in het leder en zullen 
na weken geleidelijk onzichtbaar worden. Restvlekken met 
lederreiniger over een groot oppervlak nabehandelen. Afhankelijk 
van de ledersoort kan achteraf ook met een vlekkenbeschermer 
geïmpregneerd worden. 

Denkt u er altijd aan, dat ook leder door sterke lichtinwerking, 
vooral door zon, verkleurt en dat een voortdurende nabijheid van 
warmtebronnen het leder uitdroogt en het poreus en breekbaar 
maakt. Oplossing: voor schaduw en luchtbevochtiging zorgen, 
omdat dit klimaat ook schadelijk voor mensen is. 

¢ Belastbaarheid 

De modelafhankelijke belastingswaarden en veiligheidsaanwijzin-
gen vindt u in de productinformatie en de montageaanwijzingen. 

De fabrikantgegevens over de maximale belastinggrenzen moeten 
absoluut in acht worden genomen. In zijn geheel moet daarom 
altijd worden gelet op een vakkundige en voldoende wandbeves-
tiging / ondersteuning en stabiliteit. 

Bij gestoffeerde en zitmeubels worden de volgende belastbaarhe-
den gebruikt als richtwaarden: fauteuils en stoelen max. 130 kg,  
tweezits max. 200 kg (2 x 100 kg), driezits maximaal 240 kg  
(3 x 80 kg). Personen met een hoog overgewicht of zeer grote 
personen moeten stofferingen en matrassen in speciale zitdiep-
ten, breedtes, hoogten en hardheden worden geadviseerd, omdat 
continue overbelasting resulteert in een vroegtijdige slijtage of 
gevolgschade. De belastbaarheid van armleuningen, functieon-
derdelen, voetsteunen enz. is doorgaans beperkt, meestal ligt zij 
zo ongeveer tussen de 20 en maximaal 30 kg. Zij zijn daarom in 

(Voor stoelframes en frames van gestoffeerde meubels gelden de 
gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen van de productgroep eet-, 
woon- en slaapkamermeubels). 

geen geval geschikt om er met het volle lichaamsgewicht op te 
gaan zitten. 

De belastingwaarden voor kasten, legplanken enz. zijn afhankelijk 
van de planning, het materiaalgebruik, de steunbreedte en de 
lastverdeling. Een meer of minder waarneembare doorbuiging, 
als gevolg van het gebruik, is toegestaan binnen het tolerantiebe-
reik (DIN EN 16122). 

Opmerking: Onder de anilineledersoorten is er ook zuivere aniline- 
leder. Deze ledersoorten hebben geen pigmentlaag of verzege-
ling, alle poriën zijn geopend. Het oppervlak is meestal mat en 
vaak iets opgeschuurd. Om de matte glansgraad en het typische 
zachte gevoel niet aan te tasten door een verzorgingsmiddel, 
adviseren wij voor de reiniging en verzorging de Musterring 
LEDERONDERHOUDSSET RUW LEDER TE GEBRUIKEN.

Verven van leder 

Bij semi-anilineleder is de afwerking aanzienlijk 
dunner dan bij gepigmenteerd glad leder.

Anilineleder 
zonder afwerking

Verven met aniline

Gepigmenteerd glad leder:  
   Primer   
+ pigmentkleur  
+ toplaag   
= afwerking 

Musterring ONDERHOUDSSET VOOR NIEUW LEDER

Musterring LEDERREINIGER KRACHTIG

Belastbaarheid: voorbeeld uit een Musterring prijs- en typenlijst 

Hangkast 7520
B 130, D 35 cm 

1 klep, corpus gedeeld 
door middenwand 
(verdeelde belasting: 40 kg) 

Max. belasting 
per houten plank 20 kg 

Max. belasting 
per glasplaat 3 kg

¢ Bepalen van de benodigde artikelen 

Stel de productwensen en kenmerken vast bij het bepalen van de 
benodigde artikelen, omdat onrealistische koopverwachtingen, 
waardevoorstellingen of beschikbaarheden niet onder de verant-
woordelijkheid van de fabrikant vallen. 

De verplicht aan te geven voorwaarden voor een correcte 
opdrachtafhandeling zijn de vastgestelde obstructies van bouw-
werken (toegangsweg, ingang, breedte van deuren, trappen, 
liften en verdiepingen). Met de bouwkundige omstandigheden, 
de vastgestelde belastingwaarden en veiligheidsaanwijzingen 
dient tijdens de planning rekening te worden gehouden. Con-
troleer voor wandmontageplanningen de verankeringsbasis, 
omdat de meeleverde plugsystemen alleen bedoeld zijn voor 
gebouwwanden met voldoende belastbaarheid (betonwanden 
en stenen muren) en bij afwijkingen (gipskarton, holle stenen, 
oneffen wandoppervlakken enz.) andere speciale bevestigingen 
moeten worden aangeschaft die afgestemd zijn op de belasting. 



A

B

C

B

A

C

C

H
19
81
00
15

| 16 17 |GARANTIECERTIFICAAT · GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Draaionderstellen 
Stoeldraaivoeten tussen onderstel en zitschaal zijn onderhoudsvrij 
belastbaar tot 130 kg, zodat de draaifunctie en terugstelling niet 
beïnvloed worden.

Ladengeleiders van metaal
a) Bij ladengeleiders (herkenbaar aan cilindrische wieltjes) dient 
u 1 keer per jaar de looprails met een droge stofkwast te reinigen. 
De wieltjes mogen in geen geval gesmeerd worden.
b) Kogelgeleiders (herkenbaar aan rolkogels) hebben geen 
speciaal onderhoud nodig. Wanneer na verloop van tijd een 
schuiflade niet goed meer open- of dichtgaat, dan kunt u de 
lade enkele malen met “verstandige kracht” tot de maximale 
openingsaanslag uittrekken.

Laden op glijrails
Kunststof glijrails hebben geen onderhoud nodig. Bij stroeflo-
pende schuiflades met houten glijrails kunt u deze met kaarsvet 
bestrijken. 

Meubelsloten 
Stroef lopende meubelsloten kunnen met grafietpoeder worden 
behandeld (verkrijgbaar in winkels voor autoaccessoires), indien 
nodig dienen de sluitstiften van de sloten te worden gecorrigeerd. 

Remklephouder 
De remtechniek is instelbaar. Remwerking verhogen: regelschroef 
tegen de klok in draaien. Remwerking verlagen: regelschroef 
met de klok mee draaien. Let erop, dat de remklephouder niet 
wordt geolied. De ronde staaf moet vochtvrij worden gehouden, 
eventueel kunt u deze met een droge doek afvegen.

Scharnieren 
Bij bewegingsgeluid kunt u het mechanisme en de draaipunten 
met harsvrije naaimachineolie behandelen. Geringe metaalslijtage 
kunt u verwijderen met een in zeep gedrenkte doek.

 Boxspringsystemen

De 50 tot 65 cm hoge bedden hebben geen lattenbodem, noch 
een harde bedrand. Ze worden daarentegen juist gekenmerkt 
door zacht gestoffeerde buitenkanten, een dubbele vering, resp. 
een “tweematrassensysteem”. Zo bevindt zich in het onderstel 
van een boxspringbed een ondersteunende ondermatras die een 
stabiele basis en een ondergrond over het complete oppervlak 
voor de bovenmatras vormt. De ondermatras bevat meestal 
een speciale binnenvering, die de puntsgewijze druk verdeelt. 
De pocketvering-bovenmatras die daar bovenop ligt, heeft een 
extreem aanpassingsvermogen en geeft met het lichaam mee. 
Een groot aantal veren, anatomisch ingedeeld in meerdere hard-
heidszones zorgt voor een evenwichtig inzinken en ondersteunen 
van het lichaam. Producttypische eigenschappen: hoog comfort 
en ventilerend. De levensduur van de normale matrassystemen 

¢ Beslag en onderhoud 

De beslagtechniek van scharnier-, geleidings-, sluit-, automati-
sche sluitings- en dempingsystemen is onderhoudsvrij. In geval 
van voor gebruik vereiste verandering van de montagetoestand 
of beslagfunctie (te herkennen aan onregelmatige instellingen, 
kieren, functies enz.) is men verantwoordelijk voor bijstellen, om 
gevolgschade, bijv. uithangende deuren, te voorkomen.

De drievoudig verstelbare scharnieren maken een eenvou-
dige bijstelling van de maatvoering en een correcte aanslag 
mogelijk: 

A) Diepte-instelling
Verstelschroeven losdraaien, de deur kan in de diepte worden 
gesteld, schroeven weer aandraaien. 

B) Hoogte-instelling 
Schroeven losdraaien en deur door optillen resp. laten zakken in 
de juiste positie brengen, schroeven weer aandraaien. 

C) Zij-instelling 
Door de verstelschroef te draaien, kan de deur zijdelings verscho-
ven worden (bijv. voor het creëren van zijdelingse afstanden), de 
schroeven weer aandraaien. 

Beslag: drievoudig verstelbare scharnieren

is afhankelijk van het gebruik. Regelmatig luchten is vanwege de 
hygiëne bijzonder belangrijk. Ook al bieden bedframes of geven-
tileerde bedombouwtypes die vrij van de vloer staan een bepaalde 
ventilatie, toch moet men de matrassen af en toe rechtop zetten, 
zodat ze rondom vocht kunnen afgeven. In goed geventileerde 
slaapkamers mag de luchtvochtigheid maximaal 60 % bedragen, 
opdat vochtvlekken / schimmels, met name in bedden met een 
bedombouw, worden vermeden. 

Regelmatig draaien en keren, ook hoofd- en voeteneinde, het 
liefst bij elke beddengoedverschoning, minimaal echter maande-
lijks, draagt bij tot een optimale regeneratie van de materialen 
en voorkomt duurzame ligkuilen en plooivorming. De handgre-
pen zijn hulpmiddelen om te keren (niet om te dragen) en de 
verstelling van hoofd- en voeteneinde van de ondervering moet 
vanuit de gebruiksinstelling weer in de horizontale stand worden 
gebracht. 

Matrassen mogen niet worden uitgeklopt of nat worden gerei-
nigd. Stof of pluizen moeten voorzichtig worden afgeborsteld of 
met de stofzuiger op de laagste zuigstand worden verwijderd. 
De meeste Musterring matrassen beschikken over een drilbekle-
ding met doorlopende ritssluiting, waarmee de bekleding voor 
het wassen of reinigen kan worden verwijderd. Afneembare en 
wasbare bekledingen kunnen met een fijnwasmiddel tot 60 °C 
worden gewassen (niet geschikt voor wasdrogers). Afneembare, 
reinigbare bekledingen kunt u door een stomerij laten reinigen. 

In nieuwe toestand worden de matrassen met een minimumtole-
rantie van 2 cm t.o.v. de nominale afmeting van het bed geleverd. 
Mogelijke afwijkingen als gevolg van het transport en materiaal-
specifieke, ongevaarlijke emissies nemen af tijdens het gebruik. 
De materialen passen zich tijdens de inligfase aan, bijv. heupge-
bied, door verdichting van het stofferingsmateriaal. Kuilen die op 
die manier ontstaan (ca. 2 cm) vormen geen gebrek, omdat de 
matrassen als voorheen de ergonomische ondersteuning bieden 
door ontlastende drukverdeling tijdens het slapen. Bij kunstleder 
als bekleding van matrassen of hoofdeinden ontstaan veel meer 
plooien vanwege de materiaaleigenschappen, en het neigt als 
bekleding van onderveringselementen, met name bij motorische 
verstelling, tot geluidsvorming. 

en keurmerken

 De Gütegemeinschaft

Sinds het einde van de jaren 80 werkt Musterring nauw samen 
met de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM – Duitse 
vereniging van meubelfabrikanten). Producttests worden sinds-
dien door geautoriseerde keuringsdiensten zoals TÜV Rheinland 
LGA Products GmbH uitgevoerd. Musterring programma’s worden 
volgens de DIN- en RAL-kwaliteitsrichtlijnen van de DGM gekeurd 
op volledige functionaliteit en alle gebruikte materialen. Onze 
meubels voldoen aan de strenge Duitse en Europese richtlijnen. 

Certificaten

 Emissielabel 

Om de betreffende keuringen transparant weer te kunnen geven, 
heeft een groep van experts van de DGM samen met toonaange-
vende keuringsdiensten het eerste emissielabel voor meubels ont-
wikkeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier emissieklassen 
(A – B – C – D). Alle Musterring modellen die volgens deze criteria 
getest zijn, hebben de emissieklasse A bereikt, de 
beste van de vier klassen.



E F
D

| 18 19 |GARANTIECERTIFICAAT · GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

 Elektronische onderdelen en lampen

Voor reiniging en onderhoud van elektrische componenten 
moet de stroomvoorziening worden onderbroken. De gebruikte 
transformatoren en lampen hebben een GS-keurmerk en voldoen 
aan de DIN-normen. De lampen (uitgezonderd LED-chips) kunnen 
eenvoudig uit hun fitting worden getrokken resp. gedraaid. 
De lampen zijn net als gloeilampen onderhevig aan slijtage 
en verkrijgbaar bij de elektrovakhandel onder opgave van de 
vermogenswaarde. Bij het wisselen van halogeengloeilampen 
moet aanraking met de blote hand worden vermeden. Bovendien 
mogen alleen gloeilampen met hetzelfde vermogen (transfor-
matorschade) worden gebruikt en niet afgesloten of afgedekt 
(ophoping van warmte) worden. De schakeltoestand van sen-
sorschakelaars kan veranderen door reacties op het lichtnet. 
Wanneer een schakelfunctie via een sondeleiding niet mogelijk is, 
gelieve de netstekker 180˚ te draaien. Het bijstellen kan ook na de 
eerste installatie door externe invloeden, bijv. door hoge isolatie 
van een plaats noodzakelijk worden.

 Elektrostatische lading

Meubelstoffen en andere, overwegend synthetische materialen 
hebben een natuurlijk geleidingsvermogen en kunnen slechts 
beperkt vocht opnemen. De elektrostatische lading hangt in eer-
ste instantie af van de te droge kamerlucht, met name in de win-
termaanden en in combinatie met synthetische materialen, bijv. 
vloerbedekkingen, textiel, textielstofferingen, kussens, dekens, 
enz. In zulke gevallen dient men aan de eisen, die aan het ideale 
ruimteklimaat gesteld worden, te voldoen. Verhoog hiervoor de 
luchtvochtigheid en besproei de bekleding met behulp van een 
pompverstuiver met gedestilleerd water of neem de bekleding 
vochtig af. Ook de grondige bevochtiging van de vloerbedekking 
vormt een snelle oplossing! Onder meer de firma Lederzentrum 
(zie referentiebronnen) biedt ook een antistatische spray aan, die 
eveneens tijdelijk een oplossing kan bieden. 

 Energiezuinigheid, energieverbruiksaanduiding 

Bij veel huishoudelijke, elektrische artikelen wordt deze aan-
duiding al toegepast via het gekleurde energielabel (zichtbare, 
gekleurde sticker). Gezien de enorme verscheidenheid aan 

 Fineer van echt hout

Fineer is een natuurproduct en zodoende een uniek product. 
Door het gebruik van fineer wordt de grondstof hout ontzien. 
Uit een kubieke meter hout kan tot 1500 m2 bruikbaar fineer 
worden gewonnen. Zo realiseren wij een zuinige omgang met de 
belangrijke grondstof hout. Omdat het fineer flinterdun (ca. 0,5 
mm) op een steunplaat wordt geperst dat in de regel vormstabiel 
is, ontstaat er ook geen vervorming en scheurvorming. 

Houtfineersoorten laten patronen van lichte en donkere kleuren 
en individuele structuren zien. In lengte- of dwarsrichting ver-
werkt, reflecteert het fineer het opvallende licht op ongelijke wijze 
en kunnen er zichtbare kleurverschillen ontstaan. De optische 
verschillen van de fineerbladen en kenmerken als poriedichtheid, 
knoesten of wervelingen zijn als producttypische eigenschappen 
kenmerken voor de echtheid van het hout. Omdat 
de natuurlijke groeikenmerken niet aan een norm 
zijn onderworpen, bestaan er voor fineer geen 
gestandaardiseerde richtlijnen. 

artikelen, verzoeken wij onze klanten hiervoor direct bij het pro-
duct in de showrooms te informeren en zo nodig na te vragen. 
De gedelegeerde EU-verordening nr. 874 / 2012 verwijst hier naar 
de energieverbruiksaanduiding van elektrische gloeilampen en 
lampen. 

kleedjes of onderzetmaterialen van kunststof, PVC of iets der-
gelijks. Raadpleeg de fabrikantinstructies. Bij bedhoofdeinden 
kunnen afhankelijk van het bekledingstype (stof, leder of kunst-
leder) door het contact met chemische of zuurhoudende stoffen 
kleurveranderingen of materiële schade ontstaan, evenals bij het 
contact met cosmetica, zweet, resten in vochtig haar en handdoe-
ken evenals haarverf. 

 Correct gebruik

Zorg ervoor dat uw meubels alleen in algemene privéwoonruim-
ten worden gebruikt. Ze zijn niet geschikt voor objectruimten of 
gebruik in de openlucht, tenzij dit uitdrukkelijk staat aangegeven. 

 Chemische reacties

Op meubeloppervlakken die continu contact maken met ver-
schillende materialen kunnen chemische reacties, verkleuringen 
en oppervlakteveranderingen enz. ontstaan door afdekkingen, 

 Desinfectiemiddelen

... worden door de bevolking tijdens de coronacrisis vaker ge-
bruikt. De belangrijkste toepassing vormt daarbij de desinfectie 
van handen en huid – vermijd het fysieke contact met meube-
loppervlakken direct na het gebruik. Daarnaast worden echter 
ook middelen gebruikt voor desinfectie van oppervlakken. De 
werkzame ingrediënten en inhoudsstoffen van gebruikelijke des-
infectiemiddelen zijn gebaseerd op verschillende werkingsme-
chanismen. Hiertoe behoren o. a. substanties en verbindingen op 
basis van alcohol, chloor, ammonium en fenol. Het gebruik van de 
hierboven genoemde desinfectiemiddelen leidt tot onherstelbare 
schade aan alle meubeloppervlakken, wat op verschillende ma-
nieren zichtbaar kan worden, bijv. verkleuringen, verandering van 
de glansgraad, opzwellen, scheurvorming of oplossend materiaal.

Desinfectiemiddelen op basis van alcohol, chloor, ammonium en 
fenol zijn NIET geschikt voor het gebruik op meubeloppervlakken.

 Doorbuigen

Een licht doorbuigen van legplanken, glas, open kasten, laden, 
tafelbladen of inlegplaten is afhankelijk van het materiaal en 
de afmeting onvermijdbaar en toegestaan, zolang veiligheid en 
functie niet worden beïnvloed. Dat geldt ook voor grotere zit-
meubels, banken, sofa’s, gestoffeerde onderdelen of bedden. Bij 
houten materialen dient u te letten op uw ruimteklimaat en op de 
belastinggrenzen die door de fabrikant zijn opgegeven. 

Fineer van echt hout: een natuurproduct 

 Betrokkenheid bij het milieu

Gezonde boombestanden slaan CO2 op en bestrijden op die 
manier de klimaatverandering. Al sinds het begin van de jaren 90 
ondersteunt Musterring samen met zijn partners herbebossings-
projecten in het stadsbos Zittau door het beschikbaar stellen van 
donaties. 

Emissielabel
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 Functie- en module meubelen

Zitmeubels met verschillende functies, waaronder de relaxfunctie, 
zijn volgens de Stiftung Warentest altijd “compromismeubels” en 
een zogenaamde slaapbank geen volwaardige vervanging van een 
bed. Relax- of tv-fauteuils, banken met opklapbare armleuningen, 
voetsteunen of in hoogte verstelbare hoofdsteunen vereisen een 
zekere speelruimte en een beslag met gecompliceerde verstelme-
chaniek. Opdat deze techniek op de lange duur goed blijft functi-
oneren, is een zorgvuldig gebruik zeer belangrijk. Bij slaapbanken 
kan men het beste de uittrekbare delen in het midden – of links 
en rechts tegelijk – vastpakken en bedienen. Op deze wijze 
kunnen de beslagen niet vervormd of beschadigd worden door 
eenzijdig gebruik. Uitklapbare voetdelen, verstelbare en opklap-
bare armleuningen of hoofdsteunen van relaxfauteuils mogen 
niet als zitplaats worden gebruikt. Hier bedraagt de gebruikelijke 
belastbaarheid 20 tot maximaal 30 kg. Kleine maatwijzigingen 
vanwege de dikte van het bekledingsmateriaal zijn onvermijdelijk. 

 Gebruiksglans of zitspiegel

… doen zich bij fluweelachtige stoffen zoals velours, vlak geweven 
stof en eventueel microvezel al na het eerste intensieve gebruik 
voor, wanneer de vezels platgedrukt worden (strijkeffect) en 
zo, afhankelijk van de lichtinval, een andere optische “indruk” 
maken. Dit is geen kwaliteitsgebrek, maar een typische materi-
aaleigenschap. Deze optische verandering heeft geen invloed 
op het gebruik, de functie en de levensduur en kan niet worden 
beschouwd als een gebrek. Door het afnemen van de bekleding 
met een vochtige doek kunnen bij enkele stofsoorten de vezels 
weer overeind worden gezet, waardoor de zitspiegel iets kan 
worden verminderd. 
(Zie ook “Bekledingsmaterialen”, pagina’s 8 e.v.) 

G
 Flextex (stoelbespanning)

De Flextex-kern bestaat uit veel afzonderlijke draden die van 
rubber worden gemaakt. Dit natuurproduct biedt een hoge 
flexibiliteit en zeer goede hersteleigenschappen. 

Door de gebundelde groepering, alsmede het grote aantal draden 
blijft de totale elasticiteit van de kabel bij beschadigingen door 
externe invloeden behouden. Stoten, beknellingen en derge-
lijke beschadigen alleen de direct getroffen draden, terwijl alle 
andere intact blijven. De omvlechting moet de elastische kern 
beschermen en duurzaam maken. Deze bestaat uit Tritex-draden, 
gemaakt van polyamide. Reinigings- en onderhoudsinstructies: 
zie materiaaloppervlakken (kunststofoppervlakken). 

 Fogging, afzettingen van zwart stof 

Oorzaak en veroorzaker van fogging resp. afzettingen van zwart 
stof zijn volgens het Duitse Ministerie van Milieu stoffen die bij 
renovaties, schilderwerk, het leggen van vloerbedekkingen of 
bouwrenovaties kunnen ontstaan. Hierbij verdampen semi-vluch-
tige organische verbindingen (zogeheten SVOC- of weekmaker-
verbindingen – “ftalaten”) uit bepaalde producten. Dat is niet 
ongebruikelijk en kan nog na maanden aan de omgevingslucht 
worden afgegeven. Samen met zwevende stofdeeltjes, die altijd 
aanwezig zijn in de omgevingslucht en de buitenlucht, zorgen 
ze voor een klontering van kleine stofdeeltjes. Onder ongunstige 
omstandigheden hopen deze zich op als vieze afzettingen op 
muren en andere oppervlakken in de vertrekken. Met name 
buitenwanden, ramen, tv’s, elektronische apparaten en overig 
inventaris wordt daardoor getroffen. Meubels zijn maar in heel 
zeldzame gevallen de veroorzaker. In dat geval kan alleen een 
vakman u van dienst zijn. 

Relaxfauteuil 

Relaxbank 

Gebruiksglans / zitspiegel

Flextex: elastische bespanning van rubberkoord

 Gestoffeerde bedden

Let erop dat niemand op uw gestoffeerde bedden en meubels gaat 
springen. Nonchalante stoffering en losse of gevulde kussens moe-
ten regelmatig en afhankelijk van de gebruiksintensiteit worden 
gladgestreken of opgeklopt, resp. geschud, eventueel dagelijks 
(verenbed- en hoofdkussen-effect). Bij gestoffeerde bedhoofdein-
den moet afhankelijk van het bekledingstype worden gelet op de 
eigenschappen, zoals bij stof, leder en kunstleder, evenals op de 
betreffende reinigings- en onderhoudsaanwijzigingen. 

 Gestoffeerde meubels algemeen

Gestoffeerde meubels zijn zacht en vervormbaar. U moet deze 
niet alleen kopen vanaf hun fraaie uiterlijk, maar ook op basis van 
uw behoeften. Bij de stoffering en de veranderingen in uiterlijk en 
zitcomfort die ontstaan bij het gebruik ervan bestaan er vaak mis-
verstanden. Laat u zich absoluut adviseren en ga uitvoerig proef-
zitten. Wij maken bij een stoffering onderscheid tussen “strak”, 
d.w.z. een voornamelijk vaste stoffering, en “nonchalante” resp. 
“bijzonder nonchalante” stoffering. Bij het laatste type is een 
zachte, kreukelige verwerking constructief en vanwege de vorm-
geving opzettelijk. Hier zijn in nieuwstaat al plooien of vouwtjes 
in het bekledingsmateriaal te herkennen. Deze worden versterkt 
tijdens het gebruik en zijn producttypische eigenschappen. Let 
erop dat niemand op uw gestoffeerde meubels gaat springen. 

Gelieve de productinformatie van de fabrikant in acht te nemen. 
Gestoffeerde meubels worden volgens Stiftung Warentest dage-
lijkse ca. 3 tot 5 uur gebruikt, meestal op een lievelingsplekje, wat 
vaak wordt onderschat. Daarom moeten gestoffeerde meubels 
horizontaal uitgelijnd zijn en recht staan. Bij ongelijkheden in de 
vloer of door tapijten moet het meubel worden gecompenseerd, 
resp. ondersteund.

 Geur

Nieuwe producten ruiken in het begin vreemd, dat is algemeen 
bekend en kan, afhankelijk van materiaal en samenstelling, enige 
weken of zelfs enige maanden duren. De materiaalspecifieke 
geurintensiteit vervluchtigt door het gebruik en wordt beïnvloedt 
door randvoorwaarden, zoals ruimteklimaat, jaargetijde, tempe-
ratuurschommeling, wijze van ventileren, gebruiksgraad en -duur, 
gevoeligheid van personen enz. Dit wordt niet als bezwaarlijk 
beschouwd (Stiftung Warentest). Bepaalde natuurproducten, 
zoals bijv. leder, massief hout enz. hebben altijd een producteigen 
typische geur. De Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. heeft 
kwaliteits- en keuringsrichtlijnen voor meubels en grondslagen 
voor het verlenen van het emissielabel opgesteld, die garanderen 
dat meubels geen gevaren opleveren voor de gezondheid en voor 
het milieu. 

 Glas

Het in een floatingproces geproduceerde glas voldoet aan 
de EU-normen en aan de DIN 1249. Bij gepolariseerd licht zijn 
irisatieverschijnselen zoals lichtwolken of -ringen in de spectrale 
kleuren van natuurkundige oorsprong en daarom onvermijdbaar. 
Ook eenvoudig veiligheidsglas (ESG) en spiege-
loppervlakken zijn krasgevoelig, scherphoekige 
voorwerpen mogen er niet zonder bescherming op 
geplaatst of over getrokken worden. Vooral bij hete 
potten of flessen uit het vriesvak kan glas barsten. 
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verwijderen van de beschermfolie duren. Het frontoppervlak 
moet bij de eerste reiniging met een zeepoplossing van 1 % en 
een licht bevochtigde zachte en absoluut schone katoenen doek 
altijd eerst worden gereinigd, omdat er bij de reiniging van de bin-
nenzijde stofresten en metalen spanen van de meubelmontage 
zich kunnen nestelen in de schoonmaakdoek. 

Acryloppervlakken zijn gevoelig voor reinigingsmiddelen, die 
bijv. alcohol of spiritus bevatten en het oppervlak beschadigen. 
Gebruik ook geen reinigers die materiaal aanbrengen (was, olie) 
of materiaal verwijderen (schuurpoeder). Wij adviseren u de  
Musterring onderhoudsset HOOGGLANS. 

 Houtmaterialen

De kwaliteit van een product is er in principe niet van afhankelijk of 
een meubelstuk uit houtmaterialen of massief hout bestaat, maar 
eerder van de kwaliteit van het materiaalgebruik. De spaanplaten, 
middeldichte vezelplaten, multiplex- en meubelplaten zijn van 
de beste kwaliteit en met fineer, decorfolie of gelakt oppervlak 
stabiel en veelzijdig inzetbaar. Hun inhoudsstoffen zijn absoluut 
onbezwaarlijk, conform de strenge EU-richtlijnen, duurzaam 
getest en gecertificeerd. 

 Houtreproducties (decorprint)

Reproductiefoliën, die gemaakt zijn van bedrukt, speciaal papier, 
zijn geïmpregneerd d.m.v. een harssysteem op waterbasis en 
op het gebruiksdoel afgestemd door de aansluitende verze-
geling met een bestendige laklaag. Onderhoud zie “Kunststof 
oppervlakken”. 

 Huisdieren 

Nagels en snavels van dieren kunnen aanzienlijke en vaak onher-
stelbare schade aanrichten. Haar van dieren, met name katten-
haar, is soms heel lastig te verwijderen uit textiel. Nagelbestendige 
materialen bestaan er helaas niet. 

 �Hoofdeinden (bedhoofdeinden, gestoffeerde 
hoofdeinden)

Hoofdeinden zijn meestal ontwikkeld ten behoeve van het design, 
en zijn daarom slechts beperkt belastbaar en kunnen niet vrij-
staand worden gepland. Ze kunnen niet worden gelijkgesteld met 
de normale rugleuningen of speciale functionele meubelstukken. 
Absoluut de productinformatie in acht nemen. 

Afhankelijk van het bekledingstype, zoals stof, leder en kunst-
leder, kunnen door contact met chemische of zuurhoudende 
stoffen (bijv. cosmetica, zweet, resten in vochtig haar en hand-
doeken evenals haarverf) kleurveranderingen of materiële schade 
ontstaan. 
(Zie ook “Bekledingsmaterialen”, pagina’s 8 e.v.) 

 Hoogglansoppervlakken

De beschermfolie van hoogglanzende meubelfronten dient als 
transportbeveiliging en mag pas na voltooiing van de montage 
worden verwijderd. Acryl en acrylglas-hoogglansoppervlakken 
zijn hygroscopisch, wat betekent dat ze pas uitharden onder 
invloed van luchtvochtigheid. Dat kan tot een week na het 

 Kleur- en structuurafwijkingen

Tussen het bij de koop aanwezige model en de levering kunnen 
kleurvariaties optreden. Dat geldt in het bijzonder voor natuur-
vezels en leder. Om kleurtechnische redenen kan geen absolute 
kleurgelijkheid gegarandeerd worden. Vooral bij nabestellingen 
is het raadzaam om zich voor patronen per geval goed te laten 
informeren. Een absolute kleur- en structuurgelijkheid, bijv. 
tussen ontwerpvoorbeeld en levering, kan derhalve niet worden 
gegarandeerd. In het bijzonder bij bestellingen uit verschillende 
warengroepen of latere aanvullingen binnen bestelde fineer-
afwerkingen verdient vervaardiging volgens het frontpatroon 
aanbeveling. 

 Kleurechtheid (wrijfvastheid)

... noemt men het weerstandsvermogen van de kleur van meubel-
stoffen tegen de wrijving of kleurafgifte op andere droge of voch-
tige textielsoorten. Doorgaans bereiken lichte kleuren een hogere 
wrijvingsechtheid dan donkerder kleuren. Bij intensieve kleuren 
kunnen microvezelstoffen restvezels vertonen, die zich aan kle-
dingtextiel hechten en in eerste instantie optisch een verkleuring 
lijken. In werkelijkheid gaat het echter om schuurstofresten, welke 
bij een normaal wasproces uit de kleding verwijderd worden. 
Voor de reiniging van de bekleding dient u het liefst gedestilleerd 
water en neutrale zeep te gebruiken en met een witte zachte, 
schone doek voorzichtig te wrijven, altijd van naad tot naad over 
een groot oppervlak, zonder teveel druk uit te oefenen en nooit 
alleen op de plek zelf (kleurslijtage en randen)!

Riviera-eiken Noten Kernbeuken 

 Ledikanten

Bij een bed of een gestoffeerd bed moeten alle materialen 
individueel voor u op elkaar worden afgestemd, dus ledikant, 
lattenbodem of onderbouw, matras en beddengoed. De inbouw 
van motorisch verstelbare lattenbodems vereist altijd een extra en 
adequate ombouw van de bedset of ledikant.

Uw persoonlijke gegevens in het adviesgesprek zijn zeer belang-
rijk. Plan daarvoor daarom voldoende tijd in. Belangrijke factoren 
zijn uw lichaamsgewicht en uw slaapeigenschappen. De mon-
tagetoestand moet worden aangepast aan de bouwtechnische 
omstandigheden van de opstelplaats. 

Op gladde laminaat- of parketvloeren moeten slipvrije 
onderleggers voor de bedpoten worden gebruikt. 

Veranderingen als gevolg van het gebruik, bijv. door verschuiven 
van het ledikant, kunnen resulteren in geluiden, instabiliteit en 
schade aan het beslag of de middelste steunpoten. De beslagver-
bindingen tussen hoofdeinde, voeteinde en zijdelen moeten vast 
aangespannen zijn en de steunpoten van de middelste draagbal-
ken of dwarsdragers moeten precies uitgelijnd blijven. 

Bij onderhoud aan het glas moeten de glasreinigerresten bij de 
glas- of houten randen of de lijmverbindingen meteen worden 
verwijderd met een droge doek. LET OP: Bij gelakt glas mag 
alleen het glas met een reiniger worden schoongemaakt. Geen 
reiniger gebruiken aan de eventueel gelakte kant van glas. 

 Glasverlichtingen, glasrandverlichting

De verlichting voor kristalglas, met name bij LED-verlichting, 
veroorzaakt afhankelijk van de locatie van de kijker, afhankelijk 
van de kijkhoek ten opzichte van het glas, afhankelijk van overige 
verlichtingen in de ruimte en de natuurlijke lichtinval voor ver-
schillende kleureffecten binnen het groen-bereik. Bij verandering 
van locatie verandert ook dit lichteffect in de groene kleuren. 
Dat geldt met name voor verlichte glasplaten. Het gaat daarbij 
echter niet om een reclamatie, maar om een onvermijdbare en 
producttypische eigenschap. 

Musterring gestoffeerd ledikant 

Musterring ledikant met metalen poten
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Het moderne en tegelijkertijd tijdloze design van onze meubels 
voldoet aan de lange levensduur van het materiaal, waarvan wij 
de natuurlijkheid onaangetast laten. Let op de algemene product-
typische eigenschappen van deze productgroep! 

Hout is een natuurlijke materiaal, dat voortdurend vocht opneemt 
en weer afgeeft (krimp volgens RAL), afhankelijk van het vocht-
gehalte van de directe omgeving. Daarom dienen meubels niet 
blootgesteld te worden aan een extreem hoge of te lage lucht-
vochtigheid. Het hout begint anders weer te werken, te vervor-
men, ruwe plekken, open lijmvoegen of scheuren te vertonen. De 
verandering van vorm is afhankelijk van materiaal, breedte, belas-
ting en constructie binnen het tolerantiebereik, conform DIN EN 
16122 (doorbuiging gerelateerd aan de steunbreedte 1/100 van 
de plaatlengte) toegestaan. Het ideale ruimteklimaat voor men-
sen en planten (geneeskunde en wetenschap adviseren 45–55 % 
luchtvochtigheid bij een ruimtetemperatuur van 18–21 ˚C),  
is ook het juiste ruimteklimaat voor kasten. Kortstondige afwij-
kingen van deze aanbevolen waarden veroorzaken geen schade. 

De geselecteerde houtsoorten, die wij verwerken, komen uit 
de gecontroleerde bosbouw. Ook bij de verdere verwerking 
gebruiken wij alleen natuurlijke materialen en produceren zo 
milieuvriendelijk mogelijk. Ook speciale modelafhankelijke 
bewerkingsmethodes, zoals fronten met frame en vulling, verti-
caal en horizontaal fineerverloop, “vallende” fineervorm voor een 
optische formattering, fineer- en massief hout-combinaties, kops- 
en stamhoutverbindingen, “omlijming” of de parketverlijming 
voor de vormstabiliteit leiden, afhankelijk van houtsoort, positie 
en lichtinval, tot lichte en donkere kleur- en structuuraccenten. 
Deze natuurkleurspelingen zijn een typische producteigenschap 
van gegroeide natuurlijke materialen en een wezenlijk, onverwis-
selbaar echtheidskenmerk. 

 Matrassen, toppers 

De matrastypen waarvoor een uitgebreid advies noodzakelijk is, 
onderscheiden zich in essentie door een grote productveelzijdig-
heid, indeling in lichaamszones van 5- tot 7-zones en de hard-
heidsgraad. Een 7 zone matras beschikt bijvoorbeeld over hoofd-, 
schouder-, lendenwervel-, midden-, lendenwervel-, schouder- en 
hoofdzone. 

Bij de hardheidskeuze wordt vaak gerefereerd aan het 
lichaamsgewicht: 
¢	Hardheidsgraad 1: 
	 Zacht, voor mensen met een lichaamsgewicht tot ca. 60 kg.
¢	Hardheidsgraad 2: 
	 Middel, voor mensen met een lichaamsgewicht tot ca. 80 kg.
¢	Hardheidsgraad 3: 
	� Hard, voor mensen met een lichaamsgewicht van meer dan  

80 kg tot max. 120 kg.

 LED-verlichting

De hoge energiezuinigheid van de LED levert een belangrijke bij-
drage aan de klimaatbescherming: Door het lage stroomverbruik 
dalen de CO

2-uitstoot en de stroomkosten aanzienlijk. In verge-
lijking met een halogeenlamp met hetzelfde vermogen overtuigt 
de LED niet alleen door een aanzienlijk lager energieverbruik, een 
hogere efficiëntie, en hogere lichtopbrengst, maar ook door een 
buitengewoon lange levensduur. De energie-efficiëntieklasse van 
onze lampen staat vermeld in de verkoopdocumentatie of deze 
informatie is bij de lampen in meubelzaken te raadplegen. 
(Zie ook “Energiezuinigheid”, pagina 19) 

 Lichtechtheid 

Onder lichtechtheid wordt verstaan de weerstand van stof tegen 
de inwerking van licht (in het bijzonder directe zoninval, daglicht, 
UV-lampen, halogeenverlichting). Kunstvezels en donkerder 
kleurnuances bereiken een hogere lichtechtheid dan natuurvezels 
en lichtere, heldere kleuren. De verkleuring van het materiaal 
onder invloed van licht is niet te voorkomen bij meubelstoffen. 
Het oergeweld van de zon verandert alle materialen! 
Bijzondere voorzichtigheid is daarom geboden in lichte kamers 
met veel glas, die op het zuiden liggen. Vooral bij direct zoninval 
dienen gordijnen en jaloezieën gesloten te worden, omdat anders 
leder, stoffen enz. al na enkele weken op de beschenen plaatsen 
kleurveranderingen vertonen. 

 Lichtinwerking 

Bescherm uw waardevolle meubels vanaf de eerste dag tegen 
extreme lichtinwerking. Sterk kunst- en vooral zonlicht is van 
invloed op oppervlaktes. Het licht werkt als een soort “zonne-
brand”, die bekledingsmaterialen en meubels van echt hout al 
na enkele weken verkleurt, welke materiaalafhankelijk lichter 
of donkerder worden. Een absolute lichtechtheid bestaat niet. 

Daarom is vooral in zonnige kamers met veel glas, die op het zui-
den liggen, voorzichtigheid geboden. Bij directe zoninval dienen 
gordijnen en jaloezieën gesloten te worden. 

 Luchtvochtigheid

Hout is een natuurlijke materiaal, dat voortdurend vocht opneemt 
en weer afgeeft (krimp volgens RAL), afhankelijk van het 
vochtgehalte van de directe omgeving. Daarom dienen meubels 
niet blootgesteld te worden aan een extreem hoge of te lage 
luchtvochtigheid (bijv. tijdens het stookseizoen). Het hout begint 
anders weer te werken, te vervormen en open lijmvoegen of 
scheuren te vertonen. Het ideale ruimteklimaat voor mensen en 
planten, d.w.z. 45–55 % luchtvochtigheid bij een ruimtetempera-
tuur van 18–21 ˚C, is ook het juiste ruimteklimaat voor meubels. 
Kortstondige afwijkingen van deze aanbevolen waarden zijn niet 
schadelijk. 

 Massief en echt hout

Hout is een echt natuurproduct – wij maken daarvan meubels 
voor het leven. Het voelt aangenaam aan, ruikt lekker en creëert 
een weldadig, natuurlijk woonklimaat. Het levensverhaal van een 
boom wordt gevormd door karakteristieke groeikenmerken zoals 
houtpatroon, structuur en kleur. Geen boom is gelijk, zoals een 
vingerafdruk bij mensen. Deze afwijkende natuurlijke en groei-
kenmerken maken van ieder echt houten meubelstuk met een 
modelafhankelijke materiaal- en bewerkingsstructuur met een 
uniek verschijningsbeeld. 

Beukenstam 

Lichtinwerking en luchtvochtigheid 

¢	Hardheidsgraad 4 (maatwerk): 
	 Voor mensen met een lichaamsgewicht van meer dan 120 kg.

De hardheidsindicatie alleen is geen oriëntatiehulp, omdat de 
gebruikswaarde op basis van de behoefte en de duurelasticiteit 
ook afhankelijk zijn van de lichaamsvorm en -grootte, de leef-
tijd en gezondheidstoestand en de slaapeigenschappen van de 
gebruiker (testmethode DIN EN 1957). Neem de tijd voor het 
noodzakelijke proefliggen en de productvergelijking, zodat u 
het optimale product kunt kiezen op basis van uw persoonlijke 
slaapeigenschappen.

 Koudschuimmatrassen
… bestaan uit hoogwaardig polyetherschuimstof met een grove 
poriënstructuur met open cellen, die luchtdoorlatend (venti-
lerend) is en een hoog comfort biedt. Door zijn vormvastheid 
en elasticiteit keert koudschuim bij drukontlasting terug in zijn 
oorspronkelijke vorm. Het volumegewicht en de stramheid bie-
den informatie over de schuimkwaliteit. Producttypische eigen-
schappen: Koudschuimmatrassen neigen in tegenstelling tot 
pocketvering-matrassen eerder tot hardheidsverlies op de belaste 
punten. De schuimstructuur en de desbetreffende cellen zijn 
hierbij volledig intact, maar voor de gebruiker ontstaan er echter 
vanwege de lagere herstelkracht van het schuim (ten opzichte van 
pocketveren) de subjectieve indruk dat het materiaal ingedrukt 
lijkt. In werkelijkheid wordt alleen de gebruiksafhankelijke tegen-
druk minder, die het lichaam in de ligpositie ondervindt. 

7 zone koudschuimkern
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 Visco-elastische matrassen
… beschikken over een goede puntelasticiteit die het lichaam 
optimaal ondersteunt. Bij verandering van de ligpositie keert het 
visco-elastische schuim tijdvertraagd terug in de oorspronkelijke 
vorm. Producttypische eigenschappen: Aan gezonde mensen 
kunnen deze producten slechts beperkt worden geadviseerd, 
omdat de “slaapkuilen” die ontstaan, ze eraan kunnen hinderen 
om tijdens de slaap voldoende te bewegen (Stiftung Warentest). 

 Latexmatrassen 
Latexschuimstoffen zijn zeer flexibel, met twee bijzondere 
eigenschappen: Enerzijds maken de ronde cellen een optimale 
ondersteuning in alle richtingen mogelijk, evenals een uitste-
kende puntelasticiteit. De matrassen geven alleen mee op die 
punten waar ze belast worden en keren bij ontlasting meteen 
weer terug in de uitgangspositie. Anderzijds biedt het materiaal 
onder belasting een toenemende weerstand, wat de ontspanning 
van alle spiergroepen stimuleert. Producttypische eigenschappen: 
slechte zweetafvoer, daarom niet geschikt voor mensen die veel 
zweten. Hoog eigengewicht. 

 Pocketvering-matrassen
De veren van deze matrassen zijn opgeborgen in “pockets”, die 
via verlijming met elkaar verbonden zijn. Door het hoge aantal 
puntelastische veren bieden deze matrassen een hoge veer- en 
ondersteuningskracht met een hoge flexibiliteit. Verschillende 
hardheidsgraden bieden voor elk gewichtstype de passende 

 �Natursteen  
Belangrijk: gelieve altijd de onderhoudsaanwijzingen 
op het product in acht nemen!

 Olie-leisteenbladen 
De bovenzijde van olie-leisteenbladen moet met olie of was wor-
den behandeld. Bij ernstige vervuiling reinigt u het blad met spons 
en zeep. Aansluitend – na het drogen – wordt het leisteenopper-
vlak met leisteenolie of was behandeld.

 Graniet 
… heeft een hoge slijtagehardheid en is zeer weerbestendig. 
Ondanks deze bestendigheid is graniet niet in alle gevallen kras-
bestendig. Gebruikssporen zijn, net als op andere materialen, ook 
zichtbaar op graniet. De granieten bladen van onze tafels worden 
tijdens de productie geïmpregneerd. Verontreinigingen zoals vet, 
olie, enz. zijn makkelijk te verwijderen. 

Desondanks wordt de beschermende werking na verloop van 
tijd minder, omdat graniet waterdamp doorlaat en de afstotende 
werking met de tijd afneemt. Voorwaarde voor garantie is daarom 
het regelmatig opnieuw laten impregneren (1 keer per jaar) van 
het werkblad. 

 �Reiniging, onderhoud en impregneren van graniet-, 
tafel- en werkbladen

Gebruik voor het onderhoud de Musterring NATUURSTEEN-
REINIGER en poets het oppervlak aansluitend met een droge 
linnendoek na. Er mogen geen schuur- of oplosmiddelen worden 
gebruikt. Voor aanvang van de verzegeling moet het graniet 
schoon en absoluut droog zijn! Let op een goede ventilatie van 
het vertrek en bescherm de vloer met plastic of papier en voor-
kom dat de NATUURSTEENVERZEGELING in contact komt met 
gelakte oppervlakken (bijv. uitklapbladen). 

Breng de NATUURSTEENVERZEGELING met een onderhouds-
doek spaarzaam op het granieten blad en daarna op de zijkanten 
aan. Laat de opgebrachte oplossing volledig drogen. Eventuele 

matras, de zonetechniek met verschillende veersterkten zorgt 
voor een betere aanpassing aan het lichaam. De holle ruimte in 
de matras als gevolg van de constructie zorgt voor een uitste-
kende ventilatie, zodat een optimale temperatuurcompensatie 
kan plaatsvinden. Producttypische eigenschappen: hoog comfort, 
ventilerend door holle ruimtes en daarom goed geschikt voor 
sterk zwetende mensen.

 Topper 
In het beddensysteem zijn toppers comfortlagen die extra worden 
aangebracht. Een topper is in geen geval een matras of een 
matrasvervanger, maar een extra aanvulling voor het individuele 
lig- of slaapcomfort. De materialen van toppers bestaan meestal 
uit koudschuim, latex, GEL of viscose. Dergelijke materialen 
kunnen uw slaap- en ligcomfort nog eens extra verhogen. Hoe 
hard of zacht een visco-elastische topper is resp. wordt, hangt 
af van de lichaamstemperatuur en van de temperatuur in het 
vertrek. Een nieuwe topper heeft minimaal 24 uur nodig om zich 
aan de kamertemperatuur aan te passen. Hij is gevoeliger voor 
temperaturen en kan bij lage temperaturen iets krimpen. Dit is 
iets waarop met name moet worden gelet bij nieuw geleverde 
artikelen of in de wintermaanden. Geeft men de voorkeur aan 
een koele, onverwarmde omgeving, dan kan een visco-elastische 
topper harder aanvoelen. Bovendien kan het viscoseschuim zelf 
warmte opslaan, waardoor zo’n topper niet zo geschikt is voor 
mensen die gemakkelijk zweten. Daarin kan men gemakkelijker 
gaan zweten en er kan een warmteophoping ontstaan. Laat u 
zich daarover uitgebreid informeren. 

BIJZONDERE OPMERKING: Bij toppers vormen zich direct na het 
liggen kuilen en plooien. Dat is typisch voor product en materiaal 
en daarom een onvermijdbare, typische producteigenschap. 
(Zie ook “Verende lattenbodems”, pagina 35)

 Ondervering
De matraswerking kan alleen duurzaam worden gegarandeerd 
met een geschikte ondervering. De garantie van 5 jaar geldt 
daarom alleen bij gebruik van een Musterring verende lattenbo-
dem resp. andere producten met dezelfde functie of constructie. 
Na ca. 8 tot 10 jaar moeten matrassen vanwege hygiënische 
redenen worden vervangen. 

 �Media-elementen, inbouw, tv-opzetelementen, 
draaiplateaus 

Let erop, dat de apparatuur qua afmetingen in het betreffende 
meubelstuk kan worden geïnstalleerd, en dat de werking, belast-
baarheid en ventilatie in uw media-element onbeperkt gegaran-
deerd is. Verbreek bij de apparaataansluitingen de stroom- en sig-
naalvoerende kabel en raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van 
uw media-elektronica. De apparaattechniek kan bij continubedrijf 
tot extreme bedrijfstemperaturen en materiaalveranderingen lei-
den, bijv. bij massief houten planken. Uittrekbare draaiplateaus en 
wandhouders hebben geen bijzonder onderhoud nodig. Belang-
rijk is dat modelafhankelijke kantelbeveiligingen en montage- en 
gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen. 

 Metalen delen en metalen oppervlakken

Voor de reiniging van metalen oppervlakken gebruikt u een 
licht sopje van afwasmiddel, in geen geval alcohol of poets-
middel. Metalen met oppervlaktebehandeling, verchroomd of 
vernikkeld metaal behandelt men met chroompoetsmiddel (bijv. 
auto-onderhoudsmiddel). 

 Montagehandleiding 

De montagehandleiding die bij het product wordt geleverd, moet 
voor gebruik absoluut worden doorgelezen en de instructies moe-
ten in acht worden genomen, omdat er anders schade ontstaat 
door onvakkundig gebruik. In dat opzicht willen wij u erop wijzen 
dat onze producten in principe door geautoriseerde vakpersoneel 
moet worden gemonteerd. 
(Zie ook “Wandbevestiging”, pagina 36)

7 zone multipocketvering

Topper met neksteunkussen

Graniet Leisteen Travertin
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 Onderhoud

Door regelmatig onderhoud kunnen vervuilingen, die door dage-
lijks gebruik ontstaan worden voorkomen. Het is belangrijk, dat 

Op www.musterring-care.com vindt u een compleet overzicht 
van alle onderhoudsmiddelen, evenals probleemoplossers voor 
extreme vervuilingen en andere producten voor de reiniging 
en het waardebehoud. Op deze website kunt u de Musterring 
onderhoudssets ook meteen bestellen. 

Vraag bij onze handelspartners naar de Musterring onder-
houdsproducten. In veel gevallen zal in de showrooms al een 
hoogwaardig presentatiedisplay staan met daarin onze complete 
collectie onderhoudsmiddelen. 

Ook de onderhoudsmiddeladviezen met de nieuw ontwikkelde 
indelingscodes die in de actuele prijs- en typenlijsten en rechts-
boven op de verpakkingen van de onderhoudssets zijn te zien, 
zijn zeer nuttig bij de bestelling. Met behulp daarvan kan bij elk 
Musterring model feilloos het juiste onderhoudsmiddel worden 
gevonden. 

Een tabellenoverzicht met veel Musterring modellen vindt u in 
alfabetische volgorde plus het aanbevolen onderhoudsmiddel hier 
(in de Duitse taal):

Nuttige onderhoudstips vindt u ook in onze tutorialvideo’s: 

 Opdrachtafhandeling, levering en montage

De opdrachtafhandeling duurt in de regel gemiddeld 30 tot 60 
werkdagen. De leverweek wordt bevestigd aan de handelslogis-
tiek. Die is uitdrukkelijk niet de montageafspraak ter plaatse. 

Maatregelingen om producten te kunnen monteren, bijv. 
gebouwaansluitingen, moeten voor de aflevering voltooid zijn en 
de opstelplek vrij toegankelijk en begaanbaar te zijn. 

Let erop dat de meubel-, apparaten- en gebouwtechniek te 
combineren zijn en los eventuele bouwtechnische veranderingen 
(antenne, stroom, water, gas) op met uw elektro- resp. sanitairvak-
zaak. Onze prijs- en typenlijsten alsmede montageaanwijzingen 
kunt u online (www.musterring.com) vinden. De planningsinfor-
matie voor meubel-, apparaten- en gebouwaansluittechniek kunt 
u onder “Infocenter”/“CAD-planning”/“Elektrische installatie” 
downloaden. 

gemorste vloeistoffen (bijv. vruchtensap) direct met absorberend 
keukenpapier of een vochtopnemende doek worden gedept – niet 
wrijven! –, zodat zij niet in het oppervlak kunnen doordringen. 

Gelieve niet op de plek te wrijven, geen silicoonhoudende onder-
houdsmiddelen voor meubels te gebruiken en nooit proberen de 
betreffende plekken met oplosmiddelen te behandelen (bijv. vlek-
kenverwijderaar, terpentine, benzine). In geval van voor gebruik 
vereiste verandering van de montagetoestand, stoffering of 
beslagafstellingen valt het opvolgen van de montage-, gebruiks- 
en verzorgingsinstructies onder de verantwoordelijkheid van de 
verbruiker. 

 �Onderhoudsproducten 
voor het waardebehoud van uw meubels

Onze dermatologisch geteste onderhoudsmiddelen die ongevaar-
lijk zijn voor de gezondheid, zorgen ervoor dat u jarenlang plezier 
beleeft aan de Musterring meubels. Ongeacht of het om hout, 
natuursteen, leder of stof gaat – voor elk materiaal bieden wij een 
geschikt onderhoudsproduct.

resten kunnen na het afdrogen met een bevochtigde doek worden 
uitgepoetst. Het oppervlak is na het drogen weer gebruiksklaar! 

 Keramiek 
Grote keramische bladen worden uit verschillende steensoorten 
gebrand bij 1300 °C. Kleurafwijkingen als gevolg van materiaal, 
punten in het oppervlak of rand, pigmentvlekken, verhogingen 
en verdiepingen of strepen die voldoen aan de erkende kwaliteit-
snormen, vormen geen gebrek. Porseleinkeramiek is vormstabiel 
en bij uitstek geschikt als tafelbladcoating, met een vochtige 
zeem of spons gemakkelijk te reinigen en met een keukendoek 
te drogen om kalkresten te vermijden. LET OP: harde slagen 
kunnen materiaalbreuk of afschilferingen veroorzaken. De kera-
miek-weefselmat blijft als verbindingsvoeg langs de tafelrand 
meer of minder waarneembaar.

 Travertin met open poriën
Travertin is poreus kalksteen, het bestaat bijna uitsluitend uit calci-
umcarbonaat en is zodoende niet zuurbestendig. Houd er rekening 
mee dat het natuursteen travertin een zacht gesteente is en hoofd-
zakelijk uit kalk bestaat, waardoor het over een geringe chemische 
resistentie beschikt. Dat maakt travertin zo gevoelig voor zure 
substanties als wijn, sap, cola, ketchup enz. Gebruik daarom alleen 
zuurvrije reinigers en verwijder vloeistoffen onmiddellijk. 

 Nieuwbouw

Nieuwbouwwoningen zijn vaak nog behoorlijk vochtig. Hier 
kunnen kwaliteitsmeubels goed tegen, mits zij minstens 10 mm 
van de muur afstaan, zodat de lucht overal goed circuleren kan. 
Een regelmatige ventilatie van de ruimtes laat de nog aanwezige 
vochtige lucht sneller wegtrekken. Bij keuken- of wandcombi-
naties, die tot op de centimeter nauwkeurig ingebouwd dienen 
te worden, is het raadzaam eventueel te wachten, omdat de 
extreem korte bouw- en opleveringstijden tot “vochtschade” 
kunnen leiden. Onze woonadviseurs zijn goed op de hoogte van 
dit probleem en kunnen u het juiste advies geven. 

www.musterring-care.com

Musterring presentatiedisplays 
voor onderhoudsmiddelen 

Verpakkingen met  
indelingscodes 

Opdrachtafhandeling Levering Montage
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 �Opklapbare ligoppervlakken, opklapbare bedden, 
dwarsliggers

Het is raadzaam de aan het bed aangebrachte “bijzondere aan-
wijzingen” in acht te nemen. De wandbevestiging dient minimaal 
1 keer per jaar op voldoende vastheid te worden gecontroleerd. 
Het opklapmechanisme dient 1 keer per jaar op de draaipunten 
met harsvrije machineolie behandeld te worden. 

 �Opmeten, opstellen en afstellen

Het opmeten tijdens de planning en het uitlijnen tijdens de leve-
ring behoren tot de belangrijkste taken bij het kopen van meu-
bels. Vloeren, wanden en plafonds zijn niet recht, daarom moet 
er bij opstellen rekening worden gehouden met ongelijkheden. 
De hoge gebruiks- en werkingswaarden kunnen alleen duurzaam 
worden gegarandeerd door een nauwkeurige verticale en hori-
zontale uitlijning en aanpassing van de montagetoestand aan de 
bouwkundige omstandigheden en door de juiste beslagafstellin-
gen. Alle meubels dienen goed uitgelijnd te zijn en mogen niet te 
dicht in de buurt van warmte- of lichtbronnen staan. Afzonder-
lijke elementen (met kantelmoment) en zware schuifdeurkasten 
moeten voor de veiligheid worden bevestigd aan de wand van het 
gebouw (kantelbeveiligingshoeken). 

 �Oppervlakken  
Belangrijke algemene reinigings- en onderhoudsaan- 
wijzingen. LET OP: gelieve altijd de fabrikantaanwijzing 
op het product te raadplegen! 

Let u erop dat op de hoogwaardige meubeloppervlakken geen 
warme, zware, scherpkantige of vochtige voorwerpen, die 
drukplekken of randen veroorzaken, geplaatst worden. Gemorste 
zuurhoudende vloeistoffen zoals vruchtensap en alcohol afdep-
pen en niet laten doordringen. Nooit met grote druk op de plek 
wrijven. 
Opdat uw meubels lange tijd mooi blijven, moeten zij regelmatig 
worden onderhouden. Dit oppervlakteonderhoud kost weinig tijd 
en moeite. Regelmatig afstoffen met een zachte droge doek of 
met een vochtige zeem in de vezelrichting van het hout is vol-
doende. Gebruik waar mogelijk schone katoenen doeken en geen 
microvezeldoeken of vuilverwijderaars die fijne deeltjes bevatten 
en krassen in het oppervlak kunnen veroorzaken. Alle gebruikte 
poetsdoeken moeten grondig worden gereinigd en uitgespoeld. 
Gebruik in geen geval een stoomreiniger. 

Men kan aan het water ook wat afwasmiddel toevoegen. Voor-
zichtigheid is echter geboden bij afwasmiddelen met toevoeging 
van bleekmiddelen (bijv. citroen) in geen geval reinigingsmidde-
len, poetsmiddelen of zelfs schuurmiddelen gebruiken! Voor het 
onderhoud van massief hout gelieve de speciale aanwijzingen in 
acht te nemen.

 Meubeloppervlakken en eigenschappen
Gelakte oppervlakken voldoen aan de DIN-normen en strenge 
richtlijnen van de gezondheidsvoorschriften. Zij zijn voor hun 
gebruiksdoeleinde speciaal gehard en als volgt samengesteld: 

¢	Bindmiddel, voor glans, hardheid enz. 
¢	Pigmenten, geven de lak kleur 
¢	Oplosmiddelen, maken bewerking mogelijk 
¢	Hulpstoffen, voor kwaliteitsverbetering 

De Duitse “Stiftung Warentest” beschrijft de eigenschap-
pen van de verschillende meubellaksystemen als volgt in 
haar boek “Möbel kaufen” (meubels aanschaffen), uitgave 
2014:

¢	Nitrolakken, nitrocellulose-lakken (NC)
Drogen snel. Wrijfbestendige en alcoholbestendige oppervlakken. 
Kleine schades kunnen goed worden hersteld. Toepassing voor 
alle soorten meubels, vooral voor woon- en slaapkamermeubels. 

¢	Polyurethaan-acryllakken (PUR) 
Goede oppervlaktehardheid evenals wrijf-, slag- en krasbesten-
digheid van de elastische laklaag. Vanwege de ongevoeligheid 
frequente toepassing bij meubels voor keuken en woonkamer en 
bij sterk belaste meubels. 

¢	Polyesterlakken (UPE)
Een laklaag die op kunststof lijkt, kras- en wrijfvast is en bestand 
is tegen vele chemicaliën en klimaatveranderingen. Toegepast bij 
bijvoorbeeld hoogwaardige vleugels en piano’s. 

¢	UV-lakken
Milieuvriendelijke technologie. Zeer korte droogtijden en na 
UV-harding extreem resistent. Meervoudige toepassing als indus-
triële grondlak en dekkende lak bij woon- en kantoormeubels. 

¢	Waterlakken (dispersielakken) 
Alternatief laksysteem, goede chemische en fysische eigen- 
schappen. 

¢	Natuurlijke harde lakken
Uit natuurlijke grondstoffen, lange droogtijd, zachter, onbesten-
diger en meer waterdamp-doorlatend dan kunstmatige harde 
lakken, toepassing bij natuurlijk gehouden oppervlakken, vooral 
massief houten meubels. 

 Laklagen met open poriën
Hierbij zijn de poriën van het hout slechts gedeeltelijk met lak 
gevuld en daarom nog duidelijk te herkennen. Een meubelstuk, 
dat op deze wijze is behandeld, kunt u het beste onderhouden 
met een vochtige doek. LET OP: Altijd in de richting van de hout-
vezel vegen en met een zachte doek nadrogen. Wij adviseren u de 
Musterring onderhoudsset MEUBELREINIGER ECO.

 Laklagen met gesloten poriën
Bij dit soort laklagen zijn de poriën van het hout volledig gesloten. 
Voor het schoonmaken is het voldoende het oppervlak met een 
vochtige doek af te vegen. Aan het water kan een beetje afwas-
middel (zonder toevoeging van bleekmiddelen, bijv. citroen) wor-
den toegevoegd. Ook hier altijd met een zachte doek nadrogen. 
Wanneer een meer grondige reiniging wenselijk is, kunt u het 
beste de speciale fabrieksaanwijzingen raadplegen. Wij adviseren 
u de Musterring onderhoudsset MEUBELREINIGER ECO.

 Matte laklagen (ook witte en gekleurde laklagen) 
Oppervlakken met een matte laklaag dient u met grote zorgvul-
digheid te behandelen, zodat de laklaag door het poetsen niet 
gaat glimmen. Voor het schoonmaken kunt u het beste een 
vochtige zeem of dergelijke gebruiken en met een zachte doek 
nawrijven. Wij adviseren u de Musterring onderhoudsset MEU-
BELREINIGER ECO. 

 Gepolijste oppervlakken
Met een dichte polyester- of acryl-laklaag worden oppervlakken 
gepolijst. Voor het verwijderen van vlekken en ringen adviseren 
wij u silicoonvrije reinigingsmiddelen voor meubels te gebruiken, 
vooral wanneer u waarde hecht aan een volle glans. LET OP: 
sommige meubelpolitoeren zijn alleen geschikt voor lichte of 
donkere houtsoorten, fabrieksaanwijzingen raadplegen. 

 Met olie of was behandelde oppervlakken
… zijn natuurlijk en onderhoudsintensiever dan gelakte oppervlak-
ken. Voor een langdurig onderhoud kunt u het beste een speciale 
olie of was gebruiken. Gebruikt u het voor het opfrissen voor of 
na de verwarmingsperiode, echter hooguit een tot twee keer per 
jaar. Wij adviseren u de Musterring onderhoudsset VERZORGING-
SEMULSIE NATUURLIJK HOUT. Bij sterk geoliede oppervlakken 
gebruikt u het MEUBELONDERHOUDSOLIE NEUTRAAL. LET OP: 
Overtollige olie moet na een inwerktijd van 5 minuten met schone, 
droge, katoenen doeken worden afgenomen, zodat een grondige 
droging in 24 tot 48 uur gegarandeerd is. Vetoplosbare reinigings-
middelen voor glas en spiegels mogen niet in contact komen met 
geoliede oppervlakken. Reinig alleen met droog, normaal keuken-
papier en verwijder blijvende vochtigheid (gemorste vloeistoffen) 
altijd meteen, zodat er geen kringen of vlekken ontstaan.

 Kunststof oppervlakken
… zijn productievriendelijk en eenvoudig te beschermen tegen 
vuil, vettige stoffen en vocht, op voorwaarde dat zij glad en onbe-
schadigd zijn. Voor het reinigen kunt u het beste een vochtige 
doek gebruiken. Aan het water kunt u afwasmiddel (zonder 
toevoeging van bleekmiddelen, bijv. citroen) toevoegen. Veeg het 
vuil nooit droog weg, omdat dit krassen op het oppervlak veroor-
zaakt. Bovendien wordt het kunststof elektrostatisch geladen en 
trekt vuil versterkt aan. In geen geval schuurmiddelen of bijtende 
poetsmiddelen gebruiken. En niet teveel drukken bij het vegen, 
anders kunnen glimmende plekken ontstaan. Voor zwaardere 
vervuilingen adviseren wij de Musterring MEUBELREINIGER ECO. 
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Bijzonder nonchalant,  
kamerkussens zonder bekleding

Bijzonder nonchalant, met bekleding 

 Planning en aflevering

Voor de correcte bepaling van de benodigde artikelen en opme-
ting (incl. deur-, trap- en gangbreedtes, lift, verdieping enz.) is 
de koper medeverantwoordelijk, dat is een voorwaarde voor een 
foutloze montage. Zijn stopcontacten en lichtschakelaars correct 
gemonteerd? Is de toestand van de wand geschikt voor het latere 
gewicht van de meubels, de hangkasten en wandschappen enz.? 
Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat vloeren, 
wanden en plafonds vaak niet recht zijn en deze ongelijkheden 
bij de montage moeten worden aangepast en gecompenseerd. 
Onvoorziene veranderingen in de ruimtes moeten tijdig worden 
doorgegeven aan de verkoper en de monteur. De betreffende 
ruimte moet leeg en begaanbaar zijn. De meubels moeten hori-
zontaal uitgelijnd worden opgesteld. Voor meubels en montage-
werkzaamheden van derden of andere externe onderdelen wordt 
geen aansprakelijkheid aanvaard.

 �Overtrekken, afneembare bekledingen

Bij de afneembare meubelbekledingen moet rekening worden 
gehouden met enkele bijzonderheden bij de stofsamenstelling en 
bij de reiniging: Kunnen ze chemisch worden gereinigd? Kunnen 
ze worden gewassen en bij welke temperaturen? Meestal echter 
bij hooguit 30 graden. Ze kunnen tijdens het wassen iets krimpen 
en kunnen dan moeilijker, of bij een verkeerde behandeling, 
helemaal niet meer worden aangebracht. 

 Reserve- en onderdelen

Het gebruik van reserve- en / of onderdelen van andere fabrikan-
ten kunnen gevaar opleveren. Er mogen uitsluitend originele 
onderdelen of door de fabrikant vrijgegeven onderdelen worden 
gebruikt. 

 Ruimteklimaat 

Geneeskunde en wetenschap adviseren voor binnenruimtes 
gedurende het hele jaar een ruimtetemperatuur van 18–21 ˚C en 
een relatieve luchtvochtigheid van 45–55 %. Dat is van algemeen 
belang voor onze gezondheid, in het bijzonder voor allergie- en 
astmapatiënten. Bij langere afwijkingen van de ideale waarden 
reageren massief hout en andere natuurproducten hierop door 
wijzigingen (zie in het bijzonder “Luchtvochtigheid”, “Droge 
lucht” en “Statische lading”). 

 Spiegels

Industrieel geproduceerde spiegels van hoogwaardig vlakglas, 
voornamelijk gelaagd glas met een aan een zijde, gesloten 
laag, voldoen aan de EU-normen en aan de RAL-RG 528/1. 
Spiegeloppervlakken worden het beste met een schone, vochtige 
(zeem-)doek voorzichtig schoongemaakt. Gebruik geen normale 
huishoudelijke glasreiniger. Onder de onderhoudsverplichting 
valt dat het water langs de spiegelranden meteen moet worden 
verwijderd, omdat deze anders tussen het glas en de coating 
kan binnendringen. Agressieve middelen, zoals nagellakremover, 
haarkleurmiddelen enz. het liefst meteen afnemen en dan met 
licht vochtige doek nogmaals afnemen. 

 Stoel- en fauteuilglijders

Meubelglijders moeten als gebruiksafhankelijke verbruiksmateri-
alen tijdig worden vervangen en zijn onder de modelaanduiding 
direct bestelbaar op www.filzgleiter-shop.de. 

 Stofferingen en hun eigenschappen

 Nonchalante / bijzonder nonchalante stoffering
De door ons geadviseerde “nonchalante stoffering” (in tegenstel-
ling tot de strakke stoffering zoals bij stijlmeubels) is te herkennen 
aan haar soepelheid. Zitafdrukken afhankelijk van het gebruik of 
plooien die qua ontwerp gewenst zijn, ontstaan door de zachte 
en losse stofferingsconstructie. Een optisch golvend oppervlak op 
zitting, rug- en armleuning betekent geen kwaliteitsgebrek, maar 
is opzettelijk zo gemaakt om een optimaal zitcomfort te kunnen 
garanderen. Om de vlakken na gebruik weer glad te krijgen, 
dienen de zit- en rugkussens naar buiten gestreken, geklopt of 
geschud worden. 
Sommige bankstellen uit onze collectie zijn voorzien van hoog-
waardige kamerkussens (bijzonder nonchalante verwerking), die 
worden gekenmerkt door een zeer zacht oppervlak en die reeds in 
nieuwstaat een duidelijke plooivorming vertonen, dat afhankelijk 
is van design, model en constructie. De vulling van deze kamer-
kussens bestaat, afhankelijk van het model, uit vezel-, dons- of 
schuimstofvlokken. Het zichtbaar zijn van de kamers, afstiksels 

en / of vulmaterialen vormt een eigenschap als gevolg van mate-
riaal en model. Om de samendrukking van het vulmateriaal en 
de daaruit resulterende kuilvorming te voorkomen, moeten deze 
zit- en rugkussens na gebruik regelmatig worden opgeschud. 

 Zitcomfort 
Neem voor de koopbeslissing uitvoerig de tijd om te gaan 
proefzitten! Zitcomfort dat afgestemd is op het lichaam dankzij 
individuele zittingbreedtes, -hoogtes, -diepten, -verlopen of -hoe-
ken is belangrijk voor uw klanttevredenheid. Afhankelijk van het 
model is de zittinghardheid standaard of als optie te bestellen als 
soft, middel en hard. De aanpassing aan de behoefte en veran-
dering van het product achteraf op verzoek van de klant is alleen 
mogelijk als service waaraan kosten zijn verbonden. 

 Hardheidsverschillen zittingen
Deze verschillen zijn normale, natuurlijke gebruiksveranderin-
gen, die geen conclusies over de productkwaliteit bieden. Het 
zitcomfort van een zitcombinatie kan variëren. Omdat het vaak 
constructief en vormgedwongen niet mogelijk is, ieder element 
van dezelfde ondervering te voorzien (bijv. bij verscheidene 
geometrische grondvormen van hoek- en module-elementen, 
eindelementen, bijzetvoetenbanken enz.). 
De indruk dat de zittingen een verschillende hardheid hebben, 
ofschoon de bekleding gelijk is, is niet uit te sluiten (schuimstof 
kan binnen zijn volumegewicht toleranties van plusminus 5 % 
vertonen als gevolg van de techniek; stramheid en indrukhardheid 
bij gestoffeerde bankstellen in nieuwstaat plusminus 15 %). 

 Strakke stoffering
In de zitmeubelindustrie wordt bij stijlmeubelen, stoelen en 
banken voornamelijk strak gestoffeerd. Hierbij moet de bekleding 
vanwege het productieproces bij de stofferingshoeken in plooien 
worden aangebracht. Afhankelijk van de elasticiteit en de dikte 
van de bekledingsmateriaal verschijnen er grotere of 
kleinere plooien. Deze vormen echter geen kwali- 
teitsgebrek. 
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Droge lucht kan het loskomen van de losse vezels bevorderen. Dit 
kan worden verholpen door het tapijt na het stofzuigen met een 
spuitfles met gedistilleerd water licht te bevochtigen en beneve-
len. Het liefst ‘s avonds, zodat het vocht gedurende de nacht kan 
inwerken. 

Trek nooit uitstekende of loszittende poolvezels uit uw 
tapijt, maar knip die af met een schaar! 

Wanneer een tapijt gaat plooien, veranderen afmetingen en 
elasticiteit van het tapijtmateriaal door externe invloeden. Bij 
kunststof producten komt plooivorming minder vaak voor dan bij 
natuurvezels. Natuurvezels bestaan uit garens, die een verschillend 
absorptievermogen hebben wat betreft de opname van vloeistof. 
Simpel gesteld: garens kunnen opzetten of krimpen. Deze oorzaak 
is verantwoordelijk voor de meest onverklaarbare plooivorming in 
het tapijt. Wanneer het tapijt bij de reiniging wordt bevochtigd, is 
een voorzichtig en langzaam drogen belangrijk om het weefsel de 
kans te geven weer op te zetten of te krimpen naar zijn oorspron-
kelijke toestand. Om het omhoogkomen door het materiaal resp. 
de vouw- en plooivorming te voorkomen, moet het tapijt kunnen 
werken en mag niet puntsgewijs worden gehinderd door zware 
mechanische belasting zoals een meubelpoot. 

 Toleranties

Ook bij industrieel vervaardigde meubels ontstaan veel onderde-
len door zuiver handwerk. Ze worden in serie vervaardigd, waarbij 
productietechnische toleranties (afwijkingen) onvermijdbaar zijn, 
met name bij functionele meubelstukken. Bij alle maataandui-
dingen gaat het in principe om maten bij benadering. Liggen de 
afwijkingen in kleur, afmeting en structuur binnen de normen 
en in een onbeduidend bereik, dan gaat het om producttypische 
eigenschappen die niet van invloed zijn op gebruik, veiligheid, 
functie en levensduur. 
De toleranties voor montage, hout of houtenmaterialen, werk-
bladen, gestoffeerd meubels, kasten, aflegplanken, natuursteen 
enz. zijn verschillend hoog en vastgelegd in de RAL GZ 430 van de 
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM – Duitse vereniging 
van meubelfabrikanten) met het keurmerk “Goldene M”. 

 Tafels
Let bij tafels van echt hout met uitklapblad, zij-, inschuif- of 
uittrekblad op de producttypische gebruiksverandering als gevolg 
van lichtinwerking. Tafeloppervlakken die met olie of was zijn 
behandeld, zijn de eerste weken nog zeer gevoelig. Zij harden 
maar langzaam uit en bereiken hun volledige robuustheid pas na 
ca. 2 maanden. Onder vazen, hete kopjes, glazen, borden enz. 
horen onderzetters. De instructies met betrekking tot duurzaam-
heid, belastbaarheid, producttypische eigenschappen, evenals rei-
niging en onderhoud vindt u in de betreffende productinformatie.

Eettafels met uittrekfunctie en stoelen met draaionderstel of arm-
leuningen zijn niet noodzakelijk combineerbaar. Stel de passende 
stoelen vast bij het bepalen van de benodigde artikelen.

 Tapijten

Tapijten met een gesneden of geschoren pool verliezen in de 
eerste weken hun losse vezels. Het gaat daarbij om afgeschoren 
uiteinden of vezels die tijdens de productie achtergebleven zijn, 
maar die heel eenvoudig – en voor uw tapijt probleemloos – met 
een stofzuiger kunnen worden opgezogen. 

 Stoomreiniger 

Stoomreinigers zijn voor meubels in principe ongeschikt, ook 
wanneer men in reclame-uitingen daarover afwijkend adviseert. 
Stoomdruk en hitte vernielen voegen, afdichtingen, oppervlakken 
en bekledingsmaterialen enz.

 �Unieke producten, bijv. van hout, keramiek, leder, 
natuursteen

Meubels die van natuurlijke materialen worden gemaakt, zijn 
unieke producten. Een absolute kleur- en structuuruniformiteit 
kan vanwege de materiaalspecifieke eigenschappen niet worden 
geëist, noch worden gegarandeerd.

 �Veiligheidsaanwijzingen algemeen

Bij mechanische en elektronische apparaten en componenten is 
in principe grote voorzichtigheid geboden. Dat geldt zowel voor 
kinderen als volwassenen. De desbetreffende gebruiksaanwij-
zingen en productinstructies moeten zeer nauwkeurig in acht 
worden genomen. Als u een pacemaker draagt, moet u echter 
ruggenspraak houden met uw arts. Elektronische en elektrische 
of sanitaire werkzaamheden mogen alleen door geautoriseerd 
vakpersoneel worden uitgevoerd. Hier moeten onder alle omstan-
digheden de gegevens van de fabrikant, maar ook de instructies 
van de monteurs in acht worden genomen. Onderbreek de 
stroomtoevoer bij de reiniging van elektrische apparaten of bij het 
vervangen van lampen en voorkomt dat kinderen zonder toezicht 
elektrische apparaten bedienen. 

 �Verbruiksmaterialen

... zoals accu’s, batterijen, lampen, gasdrukveren, meubelglijders 
enz. zijn als normale, natuurlijke slijtmaterialen uitgezonderd 
van de garantie en moeten onder de artikelaanduiding uit het 
assortiment bij de betreffende handelaar worden aangeschaft.

 �Verende lattenbodems / lattenbodems

Hier moet in elk geval een afstemming tussen matras, verende 
lattenbodem en ledikant evenals de gebruiker plaatsvinden. Een 
goede slaapplek is de belangrijkste garantie voor een verkwik-
kende slaap. Laat u door een vakman adviseren. Puntsgewijze 
belastingen zoals huppen en springen op lattenbodems zijn niet 
toegestaan. 

 �Vloeren en meubels (vloerbescherming)

Om uw vloeren en meubels te beschermen, dient u al bij de koop 
van bedden, bankstellen, tafels of stoelen erop te letten, dat de 
plintvoeten, stoelglijders of loopwieltjes geschikt zijn voor het 
soort vloer, waarop het meubelstuk geplaatst gaat worden, of 
dat deze eventueel met optionele accessoires resp. in de handel 
verkrijgbare beschermende onderlagen (normaal gesproken met 
vilt, kunststof, rubber) naar behoefte aangepast worden. Wij zijn 
niet aansprakelijk voor indrukken of wrijfplekken op vloeren. LET 
OP: bij normaal huishoudelijk onderhoud van vloeren mogen 
deze onder uw meubels niet vochtig blijven. 

Een overzicht van normale meubel- en stoelglijderuitvoeringen 
vindt u bij onze samenwerkingspartner AFUNA Filzgleiter- 
Systeme. Op www.filzgleiter-shop.de/musterring kunt u al vele 
glijdervarianten direct bestellen. In de shop hebt u de beschik-
king over alle hulpmiddelen zoals sjablonen voor het meten en 
handleidingen en montagevideo’s. Via de “Möbelgleiter-Berater“ 
(meubelglijder-adviseur) kunt u de maten van uw stoelen invoe-
ren, of u ontvangt adviezen over de passende glijdervarianten via 
persoonlijke ondersteuning (zie “Kontakt” – contacten).
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 Wandbevestiging

Controleer al tijdens de planning, maar in elk geval voor de 
montage, of de wand of de stenen muur geschikt is voor het 
gewicht van de meubeldelen. Gebruik vanwege de veiligheid voor 
de montage uitsluitend geschikt beslag en gereedschappen. 

Ons meegeleverde bevestigingsmateriaal is alleen geschikt voor 
massieve stenen muren. Wordt deze veiligheidsaanwijzing niet 
opgevolgd, is de wandbevestiging wellicht niet toereikend uitge-
voerd en kan gevolgschade veroorzaken! Meegeleverde pluggen 
alleen bij massieve stenen muren gebruiken. Eventueel een proef-
boring uitvoeren. Bij meubels die bij geopende functieonderdelen 
(deuren, uittrekelementen) een kantelmoment veroorzaken, 
moet ter plekke een extra kantelbeveiliging worden aangebracht. 
Daarbij moet door de vakman de geschiktheid van de ondergrond 
worden getest en gecontroleerd of de bevestigingsmiddelen 
bestand zijn tegen de optredende krachten. 
(Zie ook “Montagehandleiding”, pagina 27) 

 Wastafels

Keramiek reinigt u met een normale huishoudelijke sanitairreini-
ger, kalkresten of metaalslijtage kan met Stahlfix Classic worden 
verwijderd. Mineraalmarmer moet met water en zeep of een 
milde, vloeibare reiniger zonder toegevoegd schuurmiddel wor-
den gereinigd. Gebruik geen ontstoppingsmiddelen met natri-
umhydroxide en polijst het bekken regelmatig een- tot tweemaal 
per jaar met een reinigingspolijstmiddel voor (auto)lak. LET OP: 
Agressieve stoffen, bijv. haarverf, moeten onmiddellijk worden 
verwijderd, omdat het materiaal anders permanent beschadigd 
wordt. 

Glazen wastafels onderhoudt u met een vochtige doek en een 
geschikte glasreiniger. Gebruik geen schurende poetsmiddelen of 
het schuuroppervlak van sponsjes die oppervlakken beschadigen. 
Kalkresten kunnen met schoonmaakazijn, vetresten met een 
reiniger op basis van tensiden en schimmelvlekken met chloor-
houdende, alkalische badreinigers worden verwijderd. 
(Zie ook “Badkamermeubels algemeen”, pagina 7) 

 �Vloerverwarming

Bij vloerverwarmingen is speciale voorzichtigheid geboden in 
combinatie met massief houten meubels. Bij kasten en com-
modes enz. die over een groot oppervlak staan opgesteld, kan 
hout sterker uitdrogen en ontstaat er krimp, vervorming of 
scheurvorming in het hout. Daarom adviseren antiekhandelaren 
voor hun waardevolle objecten een extra bevochtiging, bijv. door 
de plaatsing van waterschalen of luchtbevochtigers in of onder 
de kasten. Ook bij tafels en stoelen van massief hout moet er 
met name bij geoliede of met was behandelde oppervlakken op 
worden gelet dat de meubels goed afgedroogd zijn. Onder de 
poten moeten voldoende vloerbescherming aangebracht zijn, 
bijv. afstandshouders, zodat er geen direct contact met de warme 
vloer is. Door de verwarming vanaf de onderzijde kan bijv. olie op 
een geolied oppervlak deels weer vloeibaar worden en de vloer 
verontreinigen. 

 Voegen en stootranden

Staand vocht op openingen, lijmvoeg- en stoot- en eindranden 
moet meteen met een droge doek worden verwijderd. Elastische 
onderhoudsvoegen worden blootgesteld aan sterke chemische 
en fysische invloeden. Het afdichtingsmateriaal moet regelmatig 
worden gecontroleerd en eventueel vernieuwd (DIN 52460). 

 Vorming van vouwen, kuilen en plooien

Bij het zogenaamde “inzitten” verandert de hardheid van de 
zitting ongelijkmatig. Die wordt zachter afhankelijk van de 
soort en de duur van het gebruik. Dit is een normaal proces, dat 
iedere bekleding doorloopt. Om een gelijkmatige hardheid van 
de zitting te verkrijgen, is het belangrijk om de zitposities van 
tijd tot tijd te veranderen. Anders kan dit leiden tot vorming van 
plooien en kuilen (“lievelingsplek”). Richtlijn: Hoe dunner het 
bekledingsmateriaal en hoe groter het oppervlak, hoe groter de 
neiging tot vorming van plooien en kuilen. Dit wordt nog eens 
versterkt doordat stof en leder onder de invloed van lichaams-
warmte, -vocht en -gewicht meer of minder uitzetten en daardoor 
“plooien” vormen. Deze optische verandering heeft geen invloed 
op het gebruik, de functie en de levensduur en kan niet worden 
beschouwd als een gebrek. 

 Vouwdeur-, schuifdeur- en glijdeurkasten

Na het exacte uitlijnen is een wandmontageverbinding dwin-
gend vereist, alleen zo kunnen de hoogwaardige rollende of 
lopende delen duurzaam moeiteloos en geluidloos functioneren. 
Model-vereiste uithangbeveiligingen moeten in elkaar geklikt 
en afgesloten zijn. Gelieve 1 keer per jaar de hang- en glijrails 
met een droge doek of een meubelborstel van uw stofzuiger te 
reinigen. 



KLIMAAT- 
BESCHERMING 
DIE TASTBAAR IS.

Draag ook bij aan dit initiatief  
van Musterring en het project  
“Bebossing stadsbos Zittau”!

Actierekening: 
Stadtkasse Zittau 
Trefwoord “11130.279191 Spende Stadtwald”
IBAN: DE54 8505 0100 3000 0001 00
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 
BIC: WELADED1GRL

Uw gift “voor het algemeen belang”  
is fiscaal aftrekbaar. 

… is een van de belangrijkste en 
waardevolste natuurgebieden.

Samen werken aan klimaatbescherming.

Gezonde boombestanden dragen bij aan het  
verminderen van de klimaatveranderingseffecten. 

Met het geld dat Musterring en zijn partners 
beschikbaar hebben gesteld, konden al meer 
dan 100.000 bomen worden aangeplant.

HET BOS
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ONDERHOUDSPRODUCTEN, AANBEVOLEN BOEKEN

Aanbevolen serviceondernemingen  

van A–Z:

ARTUS Oberflächen Instandsetzung GmbH
Reparaties aan alle oppervlakken van uw woonwerelden.
Servicelocaties in heel Duitsland
Tel. +49 (0)8761 72065-0
Mail: artus@artus.eu
Internet: www.artus.eu und www.artus-leder.eu

Correcta Clean  
Reiniging van tapijten en gestoffeerde meubelen
Burmeister Spezialreinigung GmbH 
Ostlandstraße 49, 29313 Hambühren, Duitsland
Tel. +49 (0)511 7685005
Mail: info@correcta.de

DIEPO GmbH 
Dienstverleners voor gestoffeerde meubelen
Passauer Straße 24, 84539 Simbach am Inn, Duitsland
Tel. +49 (0)8571 9264640
Mail: info@diepo.net
Internet: www.diepo.net

Filzgleiter-Shop AFUNA GmbH
Eingang Ost / Gewerbehofstraße 9, 45145 Essen, Duitsland
Tel. +49 (0)201 50749260
Mail: mail@filzgleiter.de
Internet: www.filzgleiter-shop.de

Lederzentrum GmbH
Musterring reinigings- en onderhoudsmiddelen
Raiffeisenstraße 1, 37124 Rosdorf, Duitsland
Tel. +49 (0)551 770730
Mail: info@lederzentrum.de
Internet: www.lederzentrum.de

MPS / IRS GmbH  
Mobiele service voor gestoffeerde meubelen
Schackstraße 7, 86165 Augsburg, Duitsland
Tel. +49 (0)821 2177800
Mail: info@mpsservice.net
Internet: www.mpsservice.net

POS Polsterservice GmbH
Mühlenpfad 2, 53547 Hausen, Duitsland
Tel. +49 (0)2638 921700
Mail: info@polsterservice.de
Internet: www.polsterservice.de

Aanbevolen boeken

Ervaar de fascinatie van de moderne wooncultuur, dompel uzelf 
onder in de opwindende wereld vol grote inrichtingsmerken.

¢	Musterring Wohnbuch (Musterring woonboek)
Veelzijdigheid van individueel wonen.
Mail: info@musterring.de
Tel. +49 (0)180 1592222

¢	WK WOHNEN catalogus
Tijd voor heldere statements.
Mail: info@wk-wohnen.de 
Tel. +49 (0)180 1592222

IMPRESSUM
Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG
Postfach · 33374 Rheda-Wiedenbrück · Germany 
Hauptstraße 134–140 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Germany
Tel. +49 5242 592-01 · Fax +49 5242 592-149 
Mail: info@musterring.de · www.musterring.com
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QR-codes
voor belangrijke onderwerpen

FAQ
Veelgestelde vragen
Garanties, meubelonderhoud, producttypische eigenschappen 
– dergelijke onderwerpen zijn vaak behoorlijk ingewikkeld. Hier 
vindt u uitvoerige antwoorden op veelgestelde vragen (in de 
Duitse taal).

Catalogi
Bestellen of online doorbladeren
Bent u op zoek naar inspiratie? Hier kunt u online in onze 
actuele catalogi bladeren of meteen uw eigen exemplaar 
bestellen.

Mediatheek
Tv-spotjes & informatie over Musterring
Of het nu gaat om onze populaire tv-spotjes, productgere-
lateerde filmpjes of onderhoudstutorials – hier vindt u alle 
Musterring filmpjes en video’s (in de Duitse taal).

Kwaliteit 
Gecontroleerd en gegarandeerd 
In deze rubriek hebben wij veel nuttige informatie over onder-
werpen als garantie, meubelkwaliteitspas, materiaalkennis en 
gezondheid verzameld.

Meubelonderhoud
Tips voor reiniging en onderhoud van meubels
Om ervoor te zorgen dat de meubels bestand zijn tegen de 
belastingen in het dagelijks leven, moeten ze regelmatig worden 
onderhouden. Waarop u moet letten, kunt u hier lezen (in de 
Duitse taal).



Garantie
CERTIFICAAT

De garantie is uitsluitend geldig met de stempel van de woninginrichter.

De koper krijgt 5 jaar garantie op dit model – mits op juiste wijze gebruikt 
en deze productinformatie in acht wordt genomen.

De gedetailleerde garantievoorwaarden, prestaties en uitzonderingen kunt 
u vinden in het hoofdstuk “Musterring garantie” in dit document.

De garantie is alleen geldig in combinatie met de koopovereenkomst van 
de Musterring dealer en kan alleen geldend worden gemaakt op vertoon 
van de koopovereenkomst aan de betreffende firma.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Wij wensen u vele jaren  
gebruiksgenot van uw nieuwe Musterring meubel!

Naam / Nr. van het programma Nr. van de koopcontract

5 jaar Musterring 
garantie
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