
Musterring
MONTREAL

Aufbauanweisung
(Bitte aufbewahren)  (Stand 11.11.2020)



Pflege
Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte. 

Lederpflege & Reinigung
Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung 
Holzpflege und Sonderprodukte 

Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;  
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Individualität
Die Musterring Produktkennzeichnung belegt,  
dass Sie ein Unikat gekauft haben.

5 Jahre Garantie.  
Auf Musterring Möbel ist Verlass.
Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegean- 
weisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.

Service-Information
Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon
zu den üblichen Geschäftszeiten.

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

5
Jahre 

Gar antie
gemäß Gütepass
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2.

Stück Beutelnr.

2x

C

Z-Winkel 
25F Spax 4x20

U
Euro Schraube 6,3x12

4

N Spax 3,5x17 6

26
S

Kurzer Bolzen mit Holzgewinde
8

Beschlagübersicht

A
M6x12 Bettenschrauben

B

Einhängewinkel

21

24

12

4

1G
Stützfuss

46
O

Eckwinkel

4

E Spax 4x17 16

2x

2x

2

24

1.

Aufbaupersonal:

Seite 1 von 3

2x

4.

3.

2.

1.

7.

8.

5.

6.

O

E

S

N

Stand: 28.08.2020Bett mit schwebendem Fußteil849A



4.

A

A

Stück Beutelnr.

2x

C

Z-Winkel 
25F Spax 4x20

U
Euro Schraube 6,3x12

4

N Spax 3,5x17 6

26
S

Kurzer Bolzen mit Holzgewinde
8

Beschlagübersicht

A
M6x12 Bettenschrauben

B

Einhängewinkel

21

24

12

4

1G
Stützfuss

46
O

Eckwinkel

4

E Spax 4x17 16

2x

2x

2

24

3.

Aufbaupersonal:

Seite 2 von 3

A

849A Bett mit schwebendem Fußteil Stand: 26.08.2020



6.

5.

Seite 3 von 3

877C

E

E

C

GB

O

D

B

Bett mit schwebendem Fußteil849A
Stand: 26.08.2020



2.

Bett mit schwebendem Fußteil und Bettschubkasten
Stück Beutelnr.

N Spax 3,5x17 6

26
S

Kurzer Bolzen mit Holzgewinde
8

G

C

Z-Winkel 

2

Beschlagübersicht

A
M6x12 Bettenschrauben

B

Einhängewinkel

 mit Schrauben M4x25

Spax 4x20

4

2
Griff für Bettschubkasten

K

U
Euro Schraube 6,3x12

F

2x21

24

25

Stützfuss

12

24

4

1

E Spax 4x17 16

46
O

Eckwinkel

4

1.

Aufbaupersonal:

Seite 1 von 3

2x

4.

3.

2.

1.

7.

8.

5.

6.

849B

O

E

S

N

Stand: 26.08.2020



4.

A

A

Stück Beutelnr.

N Spax 3,5x17 6

26
S

Kurzer Bolzen mit Holzgewinde
8

G

C

Z-Winkel 

2

Beschlagübersicht

A
M6x12 Bettenschrauben

B

Einhängewinkel

 mit Schrauben M4x25

Spax 4x20

4

2
Griff für Bettschubkasten

K

U
Euro Schraube 6,3x12

F

2x21

24

25

Stützfuss

12

24

4

1

E Spax 4x17 16

46
O

Eckwinkel

4

3.

Seite 2 von 3

A

849B
Stand: 26.08.2020

Aufbaupersonal:

Bett mit schwebendem Fußteil und Bettschubkasten



G

B

6.

5.

Seite 3 von 3

849B

U
F

F

C

F

K K

Bett mit schwebendem Fußteil und Bettschubkasten Stand: 26.08.2020



2.

Stück Beutelnr.

2x

C

Z-Winkel 
25F Spax 4x20

U
Euro Schraube 6,3x12

4

N Spax 3,5x17 6

26
S

Kurzer Bolzen mit Holzgewinde
8

Beschlagübersicht

A
M6x12 Bettenschrauben

B

Einhängewinkel

21

24

12

4

1G
Stützfuss

46
O

Eckwinkel

4

E Spax 4x17 16

2x

2x

2

24

1.

Aufbaupersonal:

Seite 1 von 3

2x

4.

3.

2.

1.

7.

8.

5.

6.

877C

O

E

S

N

Stand: 18.08.2020
849C Bett mit schwebendem Fußteil und Springaufrahmen



4.

A

A

Stück Beutelnr.

2x

C

Z-Winkel 
25F Spax 4x20

U
Euro Schraube 6,3x12

4

N Spax 3,5x17 6

26
S

Kurzer Bolzen mit Holzgewinde
8

Beschlagübersicht

A
M6x12 Bettenschrauben

B

Einhängewinkel

21

24

12

4

1G
Stützfuss

46
O

Eckwinkel

4

E Spax 4x17 16

2x

2x

2

24

3.

Aufbaupersonal:

Seite 2 von 3

A

Stand: 18.08.2020
849C Bett mit schwebendem Fußteil und Springaufrahmen



6.

5.

Seite 3 von 3

877C

E

E

C

GB

O

D

B

Stand: 18.08.2020
849C Bett mit schwebendem Fußteil und Springaufrahmen

Platten
einlegen



2.

849D

1.

Seite 1 von 3

2.

1.

7.

8.

S

N

Aufbaupersonal:

E

RU

Stück Beutelnr.

2

U
Euro Schraube 6,3x12

8

2x

2x

2x

2

24

E Spax 4x17 12

72R

Winkel für Kopfteil 

46
O

Eckwinkel

4

E Spax 4x17 16

12

4

1G
Stützfuss

Beschlagübersicht

A
M6x12 Bettenschrauben

B

Einhängewinkel

21

24

N Spax 3,5x17 6

26
S

Kurzer Bolzen mit Holzgewinde
8

2x

C

Z-Winkel 
25F Spax 4x20

U
Euro Schraube 6,3x12

4

Stand: 21.08.2020Bett mit schwebendem Fußteil (Polster KT)

N



4.

A

A

Stück Beutelnr.

2

U
Euro Schraube 6,3x12

8

2x

2x

2x

2

24

E Spax 4x17 12

72R

Winkel für Kopfteil 

46
O

Eckwinkel

4

E Spax 4x17 16

12

4

1G
Stützfuss

Beschlagübersicht

A
M6x12 Bettenschrauben

B

Einhängewinkel

21

24

N Spax 3,5x17 6

26
S

Kurzer Bolzen mit Holzgewinde
8

2x

C

Z-Winkel 
25F Spax 4x20

U
Euro Schraube 6,3x12

4

3.

Aufbaupersonal:

Seite 2 von 3

A

849D Bett mit schwebendem Fußteil (Polster KT) Stand: 20.08.2020



6.

5.

Seite 3 von 3

E

E

C

GB

O

D

B

849D Bett mit schwebendem Fußteil (Polster KT) Stand: 20.08.2020



2.

849E

1.

Seite 1 von 3

2.

1.

7.

8.

S

N

Aufbaupersonal:

E

RU

Stück Beutelnr.

E Spax 4x17 16

46
O

Eckwinkel

4

2x21

24

25

Stützfuss

12

24

4

1

 mit Schrauben M4x25

Spax 4x20

4

2
Griff für Bettschubkasten

K

U
Euro Schraube 6,3x12

F

C

Z-Winkel 

2

Beschlagübersicht

A
M6x12 Bettenschrauben

B

Einhängewinkel

Euro Schraube 6,3x12

N Spax 3,5x17 6

26
S

Kurzer Bolzen mit Holzgewinde
8

G

8

E Spax 4x17 12

72 2xR

Winkel für Kopfteil 

2

U

Stand: 26.08.2020Bett mit schwebendem Fußteil und Bettschubkasten (Polster KT)

O



4.

A

A

Stück Beutelnr.

E Spax 4x17 16

46
O

Eckwinkel

4

2x21

24

25

Stützfuss

12

24

4

1

 mit Schrauben M4x25

Spax 4x20

4

2
Griff für Bettschubkasten

K

U
Euro Schraube 6,3x12

F

C

Z-Winkel 

2

Beschlagübersicht

A
M6x12 Bettenschrauben

B

Einhängewinkel

Euro Schraube 6,3x12

N Spax 3,5x17 6

26
S

Kurzer Bolzen mit Holzgewinde
8

G

8

E Spax 4x17 12

72 2xR

Winkel für Kopfteil 

2

U

3.

Seite 2 von 3

A

849E
Stand: 21.08.2020

Aufbaupersonal:

Bett mit schwebendem Fußteil und Bettschubkasten (Polster KT)



G

B

6.

5.

Seite 3 von 3

U
F

F

C

F

K K

Bett mit schwebendem Fußteil und Bettschubkasten (Polster KT)849E
Stand: 26.08.2020



2.

849F

1.

Seite 1 von 3

2.

1.

7.

8.

S

N

Aufbaupersonal:

E

RU

Stück Beutelnr.

2

U
Euro Schraube 6,3x12

8

2x

2x

2x

2

24

E Spax 4x17 12

72R

Winkel für Kopfteil 

46
O

Eckwinkel

4

E Spax 4x17 16

12

4

1G
Stützfuss

Beschlagübersicht

A
M6x12 Bettenschrauben

B

Einhängewinkel

21

24

N Spax 3,5x17 6

26
S

Kurzer Bolzen mit Holzgewinde
8

2x

C

Z-Winkel 
25F Spax 4x20

U
Euro Schraube 6,3x12

4

Stand: 21.08.2020Bett mit schwebendem Fußteil und Springaufrahmen (Polster KT)

O



4.

A

A

Stück Beutelnr.

2

U
Euro Schraube 6,3x12

8

2x

2x

2x

2

24

E Spax 4x17 12

72R

Winkel für Kopfteil 

46
O

Eckwinkel

4

E Spax 4x17 16

12

4

1G
Stützfuss

Beschlagübersicht

A
M6x12 Bettenschrauben

B

Einhängewinkel

21

24

N Spax 3,5x17 6

26
S

Kurzer Bolzen mit Holzgewinde
8

2x

C

Z-Winkel 
25F Spax 4x20

U
Euro Schraube 6,3x12

4

3.

Aufbaupersonal:

Seite 2 von 3

A

849F
Stand: 20.08.2020Bett mit schwebendem Fußteil und Springaufrahmen (Polster KT)



6.

5.

Seite 3 von 3

E

E

C

GB

O

D

B

849F Bett mit schwebendem Fußteil und Springaufrahmen (Polster KT) Stand: 20.08.2020

Platten
einlegen



1.

Seite 1 von 2

Aufbaupersonal:

2.

Schubkasten entnehmen!

Montage Hängekonsole849Z
Stand: 21.08.2020

Stück Beutelnr.

1
Spax 5x70

4

2

Distanzhülse

8

41

Beschlagübersicht

R1

Spax 5x70

W
Wanddübel

4

38

3
Distanzscheibe

4

Stück Beutelnr.

37

3
Distanzscheibe

2x

1
Spax 4x45

4

2

Distanzhülse

4

39

Beschlagübersicht

R1

Spax 5x70

W
Wanddübel

2

2

4

3

R1

W
3

R1

W

anzeichnen



3.

Seite 2 von 2

Montage Hängekonsole

Aufbaupersonal:

1

2
Distanzhülsen

zwischen
Bettseite und Konsole

Vorbohrung

2

Stand: 04.02.2017

Stück Beutelnr.

1
Spax 5x70

4

2

Distanzhülse

8

41

Beschlagübersicht

R1

Spax 5x70

W
Wanddübel

4

38

3
Distanzscheibe

4

Stück Beutelnr.

37

3
Distanzscheibe

2x

1
Spax 4x45

4

2

Distanzhülse

4

39

Beschlagübersicht

R1

Spax 5x70

W
Wanddübel

2

2

4

849Z
Stand: 21.08.2020



1.
849K

Stand: 26.08.2020

Seite 1 von 2

2.

F

Stück

Bodenträger
2F

Beschlagübersicht

Konsolenaufsatz mit Beleuchtung



3.

Seite 2 von 2

Konsolenaufsatz mit Beleuchtung849K
Stand: 26.08.2020



2.

1.

900A
Stand: 18.08.2020Schrank mit durchgehenden Türen

Seite 1 von 2

X
Holz-Dübel 8x40

K

E
Bolzen mit Feingewinde

Spax 4x35

F
Bodenträger

Kleiderstangenhalter
G

A
Rückwandhalter 

Beschlagübersicht

Euro-Schraube/3,5x17 Spax

C Schliessstift                             
(Nur bei Türen mit Schloss)

B
Bolzen für Mittelwand

A

E

B

B

3.

Aufbaupersonal:



5.

4.
900A

Seite 2 von 2

Stand: 18.08.2020Schrank mit durchgehenden Türen

Sockelblende

Kranzleiste

X

KK

C

F

G

C C

Scharniermontage

C

Scharnierdämpfung zum Anschrauben am Scharniertopf
für Hettich Schnellmontagescharniere
Screw-on damping on cup side for Hettich fast-assembly hinges
   

Hettich International •Vahrenkampstraße 12 -16 • 32278 Kirchlengern Telefon 0 52 23/77-0 • Internet: www.hettich.com

Für Scharniere/
for hinges:

Sie haben/
you have: 

Montage
Assembly

Demontage
Disassembly

Subject to technical alterations.
Errors and omissions excepted.

Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

Nicht geeignet für
Türen mit schmalem
Alu-Rahmen
Not suitable for
narrow aluminium
frame doors

Nicht geeignet für
Ganzglastüren
Not suitable for
whole glass doors

Sie benötigen/
you need:

Intermat	
	 	
	
	 	
	 	
	 	

Ecomat

Einstellung
Adjustment

Die Demontage erfolgt in entsprechend umge-
kehrter Reihenfolge zur Montage.
The disassembly  has to be carried out in reverse
order .	 	 9943 	 K0, K9.5, 16

	 	 9936 	 alle Kröpfungen
	 	 	 all crankings
	 	 9942 	 K0
	 	 9944
	 	 9936 	 W... alle Kröpfungen
	 	 	 all crankings
	 	 9943 	 W... alle Kröpfungen *)
	 	 	 all crankings

	 	 9843 	 alle Kröpfungen
	 	 	 all crankings
	 	 9836 	 alle Kröpfungen
	 	 	 all crankings

ACHTUNG! ATTENTION!
Vor Montage des Dämpfers

möglichst die Tür demontieren!

Door should be disassembled

before assembly of the damper!

1

2

3
*) gilt nicht für Power Control

   does not apply for Power Control

+-

Positionierung
Positioning

X
Holz-Dübel 8x40

K

E
Bolzen mit Feingewinde

Spax 4x35

F
Bodenträger

Kleiderstangenhalter
G

A
Rückwandhalter 

Beschlagübersicht

Euro-Schraube/3,5x17 Spax

C Schliessstift                             
(Nur bei Türen mit Schloss)

B
Bolzen für Mittelwand



3.2.

1.

Seite 1 von 2

901H
Stand: 18.06.2009Schrägelement

F
Bodenträger

A
Rückwandhalter 

Beschlagübersicht

Euro-Schraube/3,5x17 Spax

B
Bolzen für Mittelwand

E
Bolzen mit Feingewinde

E

A

B

B

Aufbaupersonal:



5.

4.
901H

Stand: 18.06.2009Schrägelement

Seite 2 von 2

F
Bodenträger

A
Rückwandhalter 

Beschlagübersicht

Euro-Schraube/3,5x17 Spax

B
Bolzen für Mittelwand

E
Bolzen mit Feingewinde

Scharnierdämpfung zum Anschrauben am Scharniertopf
für Hettich Schnellmontagescharniere
Screw-on damping on cup side for Hettich fast-assembly hinges
   

Hettich International •Vahrenkampstraße 12 -16 • 32278 Kirchlengern Telefon 0 52 23/77-0 • Internet: www.hettich.com

Für Scharniere/
for hinges:

Sie haben/
you have: 

Montage
Assembly

Demontage
Disassembly

Subject to technical alterations.
Errors and omissions excepted.

Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

Nicht geeignet für
Türen mit schmalem
Alu-Rahmen
Not suitable for
narrow aluminium
frame doors

Nicht geeignet für
Ganzglastüren
Not suitable for
whole glass doors

Sie benötigen/
you need:

Intermat	
	 	
	
	 	
	 	
	 	

Ecomat

Einstellung
Adjustment

Die Demontage erfolgt in entsprechend umge-
kehrter Reihenfolge zur Montage.
The disassembly  has to be carried out in reverse
order .	 	 9943 	 K0, K9.5, 16

	 	 9936 	 alle Kröpfungen
	 	 	 all crankings
	 	 9942 	 K0
	 	 9944
	 	 9936 	 W... alle Kröpfungen
	 	 	 all crankings
	 	 9943 	 W... alle Kröpfungen *)
	 	 	 all crankings

	 	 9843 	 alle Kröpfungen
	 	 	 all crankings
	 	 9836 	 alle Kröpfungen
	 	 	 all crankings

ACHTUNG! ATTENTION!
Vor Montage des Dämpfers

möglichst die Tür demontieren!

Door should be disassembled

before assembly of the damper!

1

2

3
*) gilt nicht für Power Control

   does not apply for Power Control

+-

Positionierung
Positioning

Scharniermontage
Bänder mit Winkeladapter

F

F

F



6.

5.4.3.

2.1.

Begehbare Ecke

Seite 1 von 2

7.

Stück

Z

Band 45°

12

8

A
Rückwandhalter 

Beschlagübersicht

Euro-Schraube/3,5x17 Spax

G

B
Bolzen für Mittelwand

E
Bolzen mit Feingewinde

8

28

2

4

19

H
Bolzen mit Grobgewinde

F
Bodenträger

Kleiderstangenhalter

Aufbaupersonal:

E

E

A

B

B

A

B

B

900F
Stand: 22.10.2015

Stück

Z

Band 45°

12

8

A
Rückwandhalter 

Beschlagübersicht

Euro-Schraube/3,5x17 Spax

G

B
Bolzen für Mittelwand

E
Bolzen mit Feingewinde

8

28

2

4

19

H
Bolzen mit Grobgewinde

F
Bodenträger

Kleiderstangenhalter



5.
4.

10.9.

8.

Seite 2 von 2

900F
Stand: 22.10.2015Begehbare Ecke

11.
12.

B

B

Z

Rückseite

B

Stück

Z

Band 45°

12

8

A
Rückwandhalter 

Beschlagübersicht

Euro-Schraube/3,5x17 Spax

G

B
Bolzen für Mittelwand

E
Bolzen mit Feingewinde

8

28

2

4

19

H
Bolzen mit Grobgewinde

F
Bodenträger

Kleiderstangenhalter

Stück

Z

Band 45°

12

8

A
Rückwandhalter 

Beschlagübersicht

Euro-Schraube/3,5x17 Spax

G

B
Bolzen für Mittelwand

E
Bolzen mit Feingewinde

8

28

2

4

19

H
Bolzen mit Grobgewinde

F
Bodenträger

Kleiderstangenhalter



Schrankinnenbeleuchtung999A
Stand: 24.06.2020

Drehtürenschrank

Schwebetürenschrank
Seite 4 - 6

Seite 1 - 3



1.

999A
Stand: 24.06.2020Schrankinnenbeleuchtung

Seite 1 von 6

90er Element 100er Element
395

50

445

5010

10

10

10

Bohrung für
Sensorkabel

Ø 10

Bohrung für
Sensorkabel

Ø 10

Bohrung für
Kabeldurchlass

Ø 6

Bohrung für
Kabeldurchlass

Ø 6

Oberboden für Kabelführung Bohren

2. Lichtleiste aufkleben

Bündig an
Vorderkante

Abstand lassen für die Kabelführung

Drehtürenschrank



Seite 2 von 6

Grundplatte aufschrauben!

Kabel durchstecken!

Sensor aufschieben!

3. Sensormontage

999A
Stand: 24.06.2020Schrankinnenbeleuchtung Drehtürenschrank



Seite 3 von 6

4.

Sensor

Lichtleiste

999A
Stand: 24.06.2020Schrankinnenbeleuchtung Drehtürenschrank



1.

Seite 4 von 6

Bohrung für
Kabeldurchlass

Ø 10

25

10

Oberboden für Kabelführung Bohren

2. Sensormontage

Grundplatte aufschrauben! Sensor aufschieben!

a. b.

999A
Stand: 21.08.2020Schrankinnenbeleuchtung Schwebetürenschrank

Der Sensor muss an der Außenseite angebracht werden!



Seite 5 von 6

Sensor

Lichtleiste

3. Lichtleiste aufkleben

Einlegeboden

4. Kabel durchziehen

Alle Kabel (3Stück) werden durch die Bohrung nach oben geführt!

999A
Stand: 24.06.2020Schrankinnenbeleuchtung Schwebetürenschrank



Seite 6 von 6

5. Kabel verbinden

Sensor

Lichtleiste

999A
Stand: 24.06.2020Schrankinnenbeleuchtung Schwebetürenschrank



1.

Seite 1 von 2

J J J

Beschlagübersicht

Abdeckkappe weiß

Spax 4,5x35
J

W

X
Holz-Dübel 8x40

c

21mm

Passepartout902L
Stand: 16.02.2017



2.

Passepartout

Seite 2 von 2

J

J

J

J

T
In gleichmäßigem

Abstand ausrichten

Bündig halten

Achtung Position 
Montageplatte

902L
Stand: 16.02.2017



4.3.

1.

902A Innenschübe 90er

Seite 1 von 1

StückBeschlagübersicht

Spax 5x80
R1 8

c

Schubkästen
entnehmen

2.

R1

R1

Stand: 14.03.2018
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902B Innenschübe 45er

Seite 1 von 1

StückBeschlagübersicht

Spax 5x80
R1 8

c

1.

Stand: 14.03.2018

Schubkästen
entnehmen

R1

R1

2.



2.1.

900R
Stand: 18.08.2017Comfort-Set

Spax 3,5x17O

G
Kleiderstangenhalter

Bodenträger
F

Beschlagübersicht

Q

Winkel für kleine Mittelwand

Einlegeboden

Q F

O

Q

F

F

F

G

Aufbaupersonal:



4.3.

2.1.

Tablar-, Schuh-, Hosenauszug

Seite 1 von 3

Beschlagübersicht

U
Euro Schraube 6,3x12

4

4

Spax 4,5x50
K1

K1 U

Loch 2 + 11

Auf Montageplatten
achten!

903C
Stand: 13.07.2015



1.

900S
Stand: 12.06.2019Einbaubeispiel - "Bückfreie Zone"

Seite 1 von 1

Positionierung

74
6 87

4

Hosenhalter  70330 / 70335

Innenschübe 70133 / 70153

(Kombination Innenschübe & Hosenhalter)

74
6

87
4



3.2.

1.

Seite 2 von 3

U

Loch 2 + 11

Tablar-, Schuh-, Hosenauszug - Falttürenschrank

R4

Einbaubeispiel
Türanschlag links!

Auf Montageplatten
achten!

Bohrschablone
aufsetzen!

Obere Bohrung
durchbohren!

Ø 5

Q

O

Q

Winkel

2

O Spax 3,5x17 8

Beschlagübersicht

U
Euro Schraube 6,3x12

2

4

Spax 5x90
R4

O

Loch 1 + 12

Stand: 13.07.2015
903C



6.5.

Stand: 13.07.2015

Seite 3 von 3

Tablar-, Schuh-, Hosenauszug - Falttürenschrank

80

Anschlagseite

4.

Loch 2 + 11

U

Loch 4 + 9, 6mm
Loch bohren!

O

Loch 1 + 12

Loch 4 + 9

Q

Winkel

2

O Spax 3,5x17 8

Beschlagübersicht

U
Euro Schraube 6,3x12

2

4

Spax 5x90
R4

903C



3.2.

1.

Seite 1 von 4

900K
Stand: 30.10.2012Schrankkommode

O Spax 3,5x17

A
Rückwandhalter 

Beschlagübersicht

Euro-Schraube/3,5x17 Spax

G

B
Bolzen für Mittelwand

E
Bolzen mit Feingewinde

V
Euro Schraube 6,3x11

K
Spax 4x40

F
Bodenträger

Kleiderstangenhalter

E

A

B

B

Aufbaupersonal:

K

F

F

Sockelblende

Einbaubeispiel
Böden

Einbaubeispiel
Kleiderstange

O

Abdeckplatte

Sockelblende

4.

2x Einlege-
boden



6.

5.
900K

Stand: 30.10.2012Schrankkommode

Seite 2 von 4

O Spax 3,5x17

A
Rückwandhalter 

Beschlagübersicht

Euro-Schraube/3,5x17 Spax

G

B
Bolzen für Mittelwand

E
Bolzen mit Feingewinde

V
Euro Schraube 6,3x11

K
Spax 4x40

F
Bodenträger

Kleiderstangenhalter

Scharnierdämpfung zum Anschrauben am Scharniertopf
für Hettich Schnellmontagescharniere
Screw-on damping on cup side for Hettich fast-assembly hinges
   

Hettich International •Vahrenkampstraße 12 -16 • 32278 Kirchlengern Telefon 0 52 23/77-0 • Internet: www.hettich.com

Für Scharniere/
for hinges:

Sie haben/
you have: 

Montage
Assembly

Demontage
Disassembly

Subject to technical alterations.
Errors and omissions excepted.

Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

Nicht geeignet für
Türen mit schmalem
Alu-Rahmen
Not suitable for
narrow aluminium
frame doors

Nicht geeignet für
Ganzglastüren
Not suitable for
whole glass doors

Sie benötigen/
you need:

Intermat	
	 	
	
	 	
	 	
	 	

Ecomat

Einstellung
Adjustment

Die Demontage erfolgt in entsprechend umge-
kehrter Reihenfolge zur Montage.
The disassembly  has to be carried out in reverse
order .	 	 9943 	 K0, K9.5, 16

	 	 9936 	 alle Kröpfungen
	 	 	 all crankings
	 	 9942 	 K0
	 	 9944
	 	 9936 	 W... alle Kröpfungen
	 	 	 all crankings
	 	 9943 	 W... alle Kröpfungen *)
	 	 	 all crankings

	 	 9843 	 alle Kröpfungen
	 	 	 all crankings
	 	 9836 	 alle Kröpfungen
	 	 	 all crankings

ACHTUNG! ATTENTION!
Vor Montage des Dämpfers

möglichst die Tür demontieren!

Door should be disassembled

before assembly of the damper!

1

2

3
*) gilt nicht für Power Control

   does not apply for Power Control

+-

Positionierung
Positioning

Scharniermontage

V
O V

Obere Lochreihe
Loch 1 und 10!

vorgebohrte Löcher 
für Laufschiene

Schubkasten mit dem größten unterem 
Abstand muß nach unten!

Montage Schubkästen Seite 3-4



900K
Stand: 21.09.2018

Aufbaupersonal:

L1

Seite 3 von 4

L

2.

Oberer Schubkasten

untere Bohrung nutzen!

BeutelBeschlagübersicht

E1

O Spax 3,5x17

L1
Euro Schraube 6,3x25

U
Euro Schraube 6,3x12 56

5
Kurzer Bolzen mit M4 Gewinde 

L
Griffschraube 4x23

L2
Griffschraube 4x40

4x25

BeutelBeschlagübersicht

E1

O Spax 3,5x17

L1
Euro Schraube 6,3x25

U
Euro Schraube 6,3x12 56

5
Kurzer Bolzen mit M4 Gewinde 

L
Griffschraube 4x23

L2
Griffschraube 4x40

Schrankkommode



900K

Seite 4 von 4

obere Bohrung nutzen!

L2

2.

Unterer Schubkasten

L1

Stand: 21.09.2018

Aufbaupersonal:

Schrankkommode BeutelBeschlagübersicht

E1

O Spax 3,5x17

L1
Euro Schraube 6,3x25

U
Euro Schraube 6,3x12 56

5
Kurzer Bolzen mit M4 Gewinde 

L
Griffschraube 4x23

L2
Griffschraube 4x40

4x25

BeutelBeschlagübersicht

E1

O Spax 3,5x17

L1
Euro Schraube 6,3x25

U
Euro Schraube 6,3x12 56

5
Kurzer Bolzen mit M4 Gewinde 

L
Griffschraube 4x23

L2
Griffschraube 4x40



1.

Seite 1 von 4

Türen aushängen

2.

M1

32
4

2

2

1

5

5

5

549A
Stand: 26.08.2020Montage Jumbo-Superkombikommode



3.

Seite 2 von 4

4.

L1

L1

M1

M1

4

3

549A
Stand: 26.08.2020Montage Jumbo-Superkombikommode



5.

Seite 3 von 4

Korpus aufrichten

6.

1

549A
Stand: 26.08.2020Montage Jumbo-Superkombikommode



7.

Seite 4 von 4

8.

549A Montage Jumbo-Superkombikommode

M1 M1

L1

Stand: 26.08.2020

Türen wieder einhängen
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